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it "vanhoja kauniita ja Ktto Hista käsitöitä. Tt KS 3 

en" halu — koristaa itseään ja ympäristöään * on "vallinnut - jo 
n kansakuntien keskuudessa. Naiset koristivat pukukankaitaan joko 
lla. taikka vetämällä pois laaja. NT CT K a 


h ämään. Kt rktimpaan kukoistukseensa. Mitä taiteelisempi. työ sitä 
| rom kodin aN. kunnia. 2 Yy S vanhimmista käsitöistä 


Jon ilahduttavat Silmiämme jar KAN myöskin jäämään jälkimaait- 


oistavaksi. esikuvaksi. 
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sikäompelutyöllä tarkoitetaan kangaspintaa, josta on vedetty pois yksi- 
v e niitä siten KT ONSI0en Vana kuvioiksi Dan 


a tia. kiillotonta, niin että lankoia voi helposti vetää pois. Loimien 


EU VT olla yhtä paksuja, niin että aukot A U 


TON PR 
tään = mahdollisim- 
man samanlaista 
lankaa kuin kan- 
gaskin on. Mutta 
jos ompelulanka kul- 
kee omia teitään 
aukkojen läpi (kuv. 
9 ja 10) ja jos sitä 
käytetään — solmui- 
hin, on otettava 

hin, joissa : a paksumpaa lankaa. 
ngan tulee liittyä A RTolmka dvs ; Täyttämiseen = sopii 
ankaaseen näky- 5 parhaiten. pehmeä 
1 Reikäompeluun sopivia ovat kaikki helmilangat, sekä puuvilla-, liina- ja 
langat. Kierrettäessä yhteen tai ristimuodostuksissa on otettava pitempi lan- 
i n solmuja tehtäessä, koska silloin menee enemmän lankaa. Neuloina käy- 
"tylppäkärkisiä kanavaneuloja tai silmäneuloja. Vaikka reikäompelua 


a ger-, java- ja pa- 
akankaat. Jos 


Von 
a niin on hyvä. - 
jä kestävämmät" |- 


jon vain 


18as — "kuten leveitä reikäompeluja tehtäessä on aivan välttämätöntäkin 
a pisti kehykseen. Parhaiten sOpIvA tähän pienet puiset kaksois- 


- ka 52 OS S Th , KY 


5 EPL < J a L % 
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an. tehdä ”käsivarassakin, käy työ kuitenkin huomattavasti helpommin. 


— kehyksen sitten juuri saattaa tunkea s suuremman sisään ja m ji 
tut n pitävät Pingortetun Ke Aivan sad 


Etti siirrottavät" a ekuimaisee kehyktin edelliset ovat! kuitenkin 1el 
mat käsnietlä ja siitä syystä vu < 10 Kapeita HI. z 


minen kädellä. Kehyksen käyttäminen on kuitenkin joka: tapaukses « 
"sempaa, koska sen avulla alaansa kankaan pingoitus PAE 


Suuri N äntä vält a KMT jotakin kangasta sen reuno KIN 
käsin tai koneella ompelemalla. *Reikäompelua alettaessa kiinnitetään 
pistämällä pää päärmeen reunan alle tai pujottamalla se ommeltavien 1 
nippujen solmuihin. = Ellei kumpaakaan menettelyä voida käyttää, tehdää 
kankuri- eli merimiessolmu (kuv. 2—5.) — Jos käytetään paksuri a 


4 4. Kankuri- 1. 


merimies- 
— solmu. 

a ja b lyhyt. 

c ja d pitkä 

langanpää. 
- 4 Oikea pitkä lanka käännetää 
2. Ensimmäinen. vaihe. E aksi lyhyen langanpään b 

Vasemman käden lanka pannaan  - > takaisin | skohdan yli. 
olla ja etusorn 


oikean käden langan päälle. 2 käden peuk 
Baja? tään H N ja 


4, PIAN ma eu s j 


Silmukka käännetään ylös ja oikea 
yhyt langanpää a viedään 
sen lävitse. 
( 


VN 
= Pä ä rm ereikäompelu (kuv. o kiinnittää melkein aina leikatun 
unan ja onkin useimmin esiintyvä reikäompelu. Sittenkuin päärmekäännök- 
: 1 alapuolelta on Sass päässä käännöksen 
= poistettu. S Nau | =. alle, sitten otetaan 
a kaa, harsitaan kään- ' oikealta vasemmalle 
a S, s kiinnitetään se 3 lankaa neulalle, 
ompelulanka — vede- 
tään läpi ja piste- 
tään kiinni: :1—2 
lankaa syvälle päär- 
meen reunaan. 
Tavallinen 
Pi oaulanna : SUOTA = 1eikä- 
-yönnetään * — päär- 6. Etupisto-ompelu. ompelu. Joslan- 
meen. vasemmassa ! ganaukot ovat kan- 
kaan "keskellä, eikä siis ole mitään päärmettä tai käännöstä, syntyy tavallinen 
E reikäompelu. Kuvassa 7 taas näkyy pylväs-reikäom- 
RISA molemmat reunat kiinnitetään etupisto-ompelulla 3 langan yli; 


6. Kieleke-reikäompelu. 


v m 


; kuitenkin otetaan toista reunaa ommeltaessa aina yksi Jankanippu neulalle. 
K: elekereikäompelu näkyy kuvasta 8. Ensimmäinen etupisto- ompelu 


hdään. yhdistämällä pari llinen luku lankoja ja toista reunaa tehdessä ommel- 
laan kaksi lankanippupuolikasta yhteen << KI est EMaKen tells tiSsti kä 


10. Solmupisto. 


10 : 


ompeleminen nähdään kuvasta 9. Kun on tehty 11/5; sm leveä pylväs- 2 


reikäompelu, otetaan, kuten kuvasta 9 näkyy, toinen pylväs oikealta neulalle 


vasempaan päin ja vedetään neulaa kääntämällä ensimmäinen pylväs alitse 


oikealle. Kuvasta 10 näkyy 
ensin silmukka, kuten nä- 
kyy, ja sitten pistetään neula 
ulkopuolelta silmukkaan, si- 
tomalla samalla kankaan 
langat. Vielä käytetään rei- 
käompelussa koristeena 
parsintapistoa (kuv. 
11). Se tehdään ristikko- 


U TN solmiaminen. Siinä tehdään 


11. Parsintapisto. 


tavoin, että vuoronperään 
jätetään yhtä monta lankaa 
alapuolelle kuin yläpuolel- 
lekin otetaan. N.s. hämä- 
häkki tehdään myös sa- 


manlaista ompelutapaakäyt- 


tämällä ja soveltuu se sekä 
reikäompelurivin että myös 
kulman + koristeeksi. — Sitä 


parsinnan =tapaisesti. sillä : : 
tehdessä pingoitetaan ensiksi lanka reikäompelun keskeltä vastakkaiseen E 


reunaan ja sitten vielä langat kulmasta kulmaan, neljäs lanka vedetään 


12. Lankojen pingoitus 


hämähäkkiin. häkki. 


16. Lankojen ompelu etu- == 
puolelta. aN 


15. Irtonaisten lankojen kääntäminen 
ja kiinnittäminen nurjalle puolelle. 


4 


13): Kulman muodostaminen 

1 joitn huolellista vahjstusta. — Langat leikataan 1 sm etäisyydessä 

(uus poikki ja irroitetaan (kuv. 14); sitten työnnetään ne — päär- 

;ä — kankaan ja käännöksen väliin tahi käännetään nurjalle. puolelle (kuv. 
5) ja ommellaan etupuolelta 00 (kuv. 16). 


Kaksoisreikäompelu. 


"Kaksoisreikäompelussa poistetaan molemmat lankakerrokset. Leikatut 
nat varustetaan napinreikäpistoilla, jotteivät reunalangat irtaannu. Kun 
1gat. on leikattu poikki ja irroitettu, kuten kulmanmuodostuksessa (kuv. 14), 
nitetään kaikki irtonaiset langat kankaan takapuolelle lujasti ja ommellaan 


5 Ruutupisto. Ruudut etupuolella, 
Tn a topisto! takapuolella. 


k 


i 


18. Pitsipisto. 


s 1) j 


Ti 


siä a : R u u a u pis to oa, kuv. 17, käytetää avonaisiksi "jätetlyjen juovien 


”Pistosarjan muodostaa sitten 3 pistoa, nimittäin: 
-aukkojen täyttämi- 


Nyöripisto, 
v. > 19, tehdään 
kaksirivisenä.  En- 
simmäinen rivi va- 
*semmalta — oikealle. 
Ensin tehdään sil- 
mukka alas oikealta 
; vasemmalle — sitten 
SETI i si € tetai pistetään neula kan- 
aseen. yläpuolelta ja silmukan Kautta ulos. Toisessa rivissä tehdään silmukka 
mmalta oikealle ja pistetään neula ensimmäisen rivin lankojön välistä 
aaseen ja silmukasta ulos. Käytetään m. m. kaitaliinaan, kuv. 22. 


19. Nyörpisto 


käytetään — tyhjien 


seen; katso kuv. 18. 


— Ompelumalleja ohjeineen. 


jätin 8 


KEN 


ka 


Eaaassanta 


20. Reikäompeluneliöillä koristettu tyyny. 21 Tarjoilupöytäliina. 


20. Reikäompeluneliöillä koristettu tyyny. JANE 
Katso kuv. 20, 20 a ja 20 b. | X < EPÄ 


Tyyny on tehty kellertävästä pellavakankaasta (1 sm =9 läättää).? Kun 
mallekin kapealle sivulle on järjestetty kolme neliötä, joita ympäröi erään | 
hardanger-reikäompelu, s. o. tehdään neljän langan leveydeltä 5 laakapist ä 
jätetään sitten neljä EE käsittävä väli. Sen jälkeen leikataan kangas Pc 
laakapistojen kohdalta ja langat vedetään pois, niin että. syntyy ristikko, 
kuv. 20a osoittaa. Tyynyssä olevissa neliöissä on 10 aukkoa joka s sivul 
Lankaristikkoa koossa pitämään pujotetaan hieno liinalanka, kuten 
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20 b. Päärmereikäompelu tyynyyn 
* kuv. 20. 


20 a näkyy. Kuviota täytettäessä pin- 
goitetaan ompelulanka, jonka tulee olla 


= v 200" Reikäompeluneliöiden teko- — vahvaa, kaikkien täytettävien kohtien 


Pii K Da tyynyssä kuv. 20. 


yli tarpeeksi monta kertaa vasemmalta 
oikealle ja ommellaan näiden pingoitet- 
— tujen lankojen ympäri takaisin päin kuvan 20a mukaan. 
a hditetyt toisiinsa yhdeltä puolelta leveillä ja kapeilla laakapistoriveillä. 
Edellä selitettyä parsintapistoa on käytetty myöskin päärmereikäompelussa, 


Nelikuviot ovat 


— joka -on 1'/, sm levyinen. Kun langat on niputettu, ommellaan 4 nippua 


E —lelle. 4 15:sIm 
mvs päär- 

mettä — varten 
— jätetään sivuil- 

"yle" ja —alareu- 
= — naan 5 sm kan- 
äi — gasta lisäksi, 
- mutta yläpäär- 
— me jää kape- 
+  aksi. Reikäom- 
> pelu ylt'ympäri 
— on 1 sm leveä 
i ja tehdään ku- 


8 
ny van 10 mukaan. 


— Suuret nelikul- 
jm i 5 1/, 
== sm *etäisyydes- 


ja 


214. 


21. Tarjoilupöytäliina. 


Katso kuv. 21 ja 21a. 


Reikäompeluneliö tarjoilupöytä- 
liinaan kuv. 21. 


= yhteen 3 kertaa, vuorotellen ala- ja yläpäästä, kuvan 20 b mukaan. Ompelu- 
| — lanka. viedään alapuolella näkymättömästi eteenpäin. 


"Liina on 87 sm pitkä ja 68 sm leveä, tehty paksusta valkoisesta liinakan- 
— kaasta ja koristettu runsaasti kaksoisreikäompelulla. 
5 "kulmaa sijoitetaan alas ja kolme pienempää niiden keskikohdalle yläpuo- 


Kolme suurempaa neli- 


jokaisessa neli- 
kulmiossa. ve-- 
detään lankoja 
pois 3 kertaa 
3 sm leveydel- 
tä joka suun- 
taan, jättämäl-- 
lä niiden väliin 
lankoja 2 ker- 
taa yhtä leve- 
ältä. Leikatut 
langat — kiinni- 
tetään reunaan 
kuvan 16 mu- 
kaan ja leika- 
taan poikki, sar 
malla kertaa ni- 
puttamalla nii- 
den välissä ole- 
vat langat sa- 


taan tapeltiin valta kerra 2, sitten 4 ja onks taas 2 lankaa keske 
lemmat sivulla olevat langat kulkevat kiemurassa, ristissä keskimäiseen 
niin hyvin vapaalla alalla kuin myös neljän lankanipun keskellä. /- 
säteiden 0 aN jokaisen tähden keskeltä alkaen. N t 


dään samoin kuin hämäkin: ne ovat 6 1/, sm:in päässä suurista" as] oist 
N n 


Pienet ja suuret neliöt yhdistetään toisiinsa parittain ympäröimällä ne 2 rivillä. 
laakapistoja 3 langan leveydeltä. ; : 


22. Kaitaliina. 


n 


Katso kuv. 22, 22a ja 22 b sekä kuv. 19. 


6, = 


kongressikankaasta. Reikäompelua varten keskellä ja molemmilla. lla 
vedetään laa 1 1/, sm leveydeltä pois, ommellaan kiinni ko sm La i 


22 a. Reikä- 
ompelu kaitalii- 
naan kuv. 22. 


leikataan poikki. 
Nyöripistoilla 

(kuv. 19) nipute- 
taan — irtonaiset 
langat ja solmi- en 
i a aa Sa 22. Kaitaliina. ; oe dt : 
nassa näkymättömästi eteenpäin. 25 tahi 35 sm etäisyyteen. kapeasta pää : 
meenpäästä järjestetään 12 sm:in suuruiset nelikulmiot ja molemm puoli sä 
tehdään vielä 3 riviä samanlaista reikäompelua. Lopun muodostaa kieleke 
reunus (kuv. 22 b) 2. 4 ja 6 langan leveydeltä reikäompelujen "nelikul 
mioiden ISIN ? 
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reikäompelu. 


IRA KAU 5 € W MN? yi» 
4 N N KN / 
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2 tn 23. Reikäompelu suuriin liinoihin. 


; — Kuvassa näkyvä kaunis reikäompelutyö esittää suuren hienon pellavaliinan 
keskiosaa. Työhön käytettävän pellavakankaan kudonnan mukaan tulee reikä- 
i ompelu paksummaksi tai hienommaksi. Mallissamme on vedetty pois lankoja 
ji au 2 sm leveydeltä; lankojen leikkauskohdat kiinnitetään huolellisesti 
jä sitten pingoitetaan kangas kehykseen. Tarkoitukseen sopivalla liinalangalla 
E aletaan vetämällä pingoituslankoja ensin pitkin- ja sitten poikinpäin ja yhdis- 
— tetään samalla jokaisen ryhmän jäljelle jääneet kudoslangat kahdeksi nipuksi; 


aa E sitten pingoitetaan lävistäjälangat ja tehdään samalla pieni takapisto jokaisen 
s "kiinteän kangasnelikulmion kulmaan. Sitten niiden välille tulevat neljä pin- 
ti Kotitstankaa Jaavan jokaisen nipun kahteen « osaan; viimeisten pingoituslan- 


ASEA 24. Suuri pöytäliina.- 
PTR Katso kuv. 24, 24 a, 24 b ja 24c. 


= Tähän tarvitaan 165 x/200-sm:iä - paksua, harmaata pellavakangasta, 
* "jossa on 7 lankaa 1 sm:iä kohti. Päärmereikäompelua varten vedetään 9 sm 

— reunasta yltympäri 25 lankaa pois, langanpäät käännetään kulmissa sisään- 
—päin ja sitten ommellaan tummanharmaalla pellavalangalla n:o 3 molemmin 

- puolin 4 langan leveydeltä laakapistorivit, joista reunimmainen kiinnittää päär- 

— meen. Reikäompelu tehdään, kuten kuvasta 24a näkyy, kaksirivisenä ja om- 

— mellaan siinä aina 6 ja 6 lankaa yhteeo keskenänsä tahi erikseen tai solmitaan 


"keskeltä yhteen. Jotta voitaisiin määrätä neliöiden asema pöydänpinnan laa- 
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juuden mukaan, pannaan liina kysymyksessä olevalle pöydälle ja pöydänreunaa Be ; 

myöten harsitaan lanka yltympäri 9 sm:in päähän tästä ja keskelle sijoitetaan — 
22 sm suuruiset tai 108 lankaa käsittävät reikäompelunelikulmiot. Sen jälkeen 
ympäröidään jokainen nelikulmio laakapistorivillä 4 langan leveydeltä (kuv. 


= 


KT 
24 c) ja sen sisäpuo- 
lelle muodostetaan sit- 
ten kankaaseen ristikot 
vuoronperään vetämäl- 
lä pois 12 ja jättämällä 
jäljelle 12 lankaa. —Jäl- 
jelle jääneet langat om- 
mellaan kuten päärme- 
reikäompelussakin, = ja 
juuri. päärmeestä pois- 
vedetyillä langoilla; et- 
tei täytyisi niin usein 


päättää, käytetään pit- 


24. Suuri pöytäliina, kts. myös kuv. 24a, b ja €: 


% 


24 a. Päärmereikäompelu pöytäliinaan kuv. 24. 


24 b. Työn kulku reikäom- 
peluneliössä kuv. 24. 


dl 


kiä lankoja. Työn kul 


ku näkyy kuvasta 24b. > 
12 langan etäisyydessä. 
nelikulmioista tehdään — 
4 langan leveydeltä toi- 
nen laakapistorivi, joka —- 
samalla yhdistää kaikki 
reikäompelunelikulmiot = 
toisiinsa. Värillinen sa== 1 
metti, joka kiinnitetään 
reikäompelunelikulmi- — 


24 c. Osa suuren pöytäliinan reikäompelu- 
neliöstä kuv. 24. 


= = 25. Pöyltäliina. 
kys Katso kuv. 25, 25 a ja 25 b. 
Soma mallimme on 140 x 140 sm kokoinen. Siihen käytetään harmaata pel- 
— lavakangasta, jossa 10—11 lankaa menee 1 sm:iin; päärmettä varten varataan 5 sm 
— kangasta ylt'- leveydestä aina 
"ympäri. Päärme n 2 nippua yh- 
25 ; Mon allaan kiin-- | teen, jättämäl- 
+ ni ja aivan sen lä 1 nippu irto- 
jä — yläpuolelta. naisena väliin. 
> (katso kuv. 25 Mustalla — hel- 
— b) vedetään lan- milangalla sol- 
pat reikäompe-- mitaan keskel- 
jo. > lua varten pois tä aina 3 nip- 
| NET sm leveydeltä pua yhteen si- 
S $ja niputetaan ten, että mo- 
+ reunasta mus- lemmat yh- 
; Et helmilan- teen ommellut 
— galla. Kullan- ; i J" niput taas tu- 
— keltaisella hel- 4 r levat — erilleen 
JA > milangalla om- - keskeltä. Hä- 
— —mellaan molem- mähäkkiä var- 


A 


g . milta reunoilta : : ten = pingoite- 
ky «noin kolmannes vinon taan kulmaan 
5 ya reikäompelun 25 a. Pöytäliinan keskiosa. mustat langat 
z f — Reikäompelu — 2 


25 Pöytäliina. 


ja ommellaan 
siihen = kullan- 
keltainen — kes- 
kus ja musta 
reuna, kuten 
kuvasta 29b ja 
siihen — kuulu- 
vasta hämähäk- 
kiselityksestä 
selviää. Keski- 
osa on, (katso 
kuv. 254) 41 
sm, reikäompe- 
lunelikulmio si- 
nänsä 32. sm. 25 b. Päärmereikäompelu pöytäliinaan 
Sittenkuin = vii- kuv. 25. 


Saan 


elle. ja ommellaan lujasti täyteen. 


an keskeltä. 


on 


26. 


PA. 


joiden ulkoreunaan tehdään 
mion sisäpuolelta on kangas leikattava pois, vain keskeen jää aivan 
1 jonka ympäril! e ommellaan tiiviisti mustaa pum- 
Ristin keskeltä pingoitetaan jokaiseen kulmaan ja niiden mo- 
joista ensin kääritään sivulla olevat 
Kulmiin tehdään kuhun- 


! ielilankainen risti, 


| raikki muut sinipunervalla pumpulilangalla.. 
sisäteinen tähti, jonka yksityiset langat ommellaan ympäri. 
|. musta, ommeltu puolikaari. 


ja sitten hoilaa osa "keskikohdasta Kekki 
ään aukot vuoroin hämähäkeillä ja kaarilla. Toisessa rivissä on 
i tteitä, kun taas keskus on täytetty vain hämähäkeillä. 
ikit tehdään tarkoilleen samoin kuin kulmahämähäkitkin. 
pingoitetaan höllästi keltaiset langat sivun keskeltä vastakkaisen sivun 
Pieni, musta hämähäkki yhdistää om- 
Uikopuotella ylt' vRnStt a 1 lanka välän ja ta 


ja sitten 


Reikäompelulla koristettu tyyny. 


Katso kuv. 26 ja 26a. 


kangasta sekä sinipunaista jä mustaa pumpulilankaa. 
ynyyn 10. pientä nelikulmiota, 11/, sm suuruisia ja aina 8 sm etäisyyteen toi- 
3 istaan, 2 riviin. 


Reikäompeluneliö tyynyyn kuv. 27. 


rivi 


lankaa, 


tikkipistoja. 


, Jn N - v x OR aha N TL OM 
Ama EIT TTS SI N SA TL ANSA EAN mad aa 12 a. Pa 
4 4 Tn LR NN J 2 1-2 00 - Jm 
a TN Pas : 8 Ao KARE TTK NIVEN E 
SA. s k EN N N va YRKA. 0 m S R e 
Pn Sas A S rad. 80 Sa 1PKAREN 
PT AR 0 TN Ot n 2 Na je 
Er z AK SKS a - Pi Kr 3 ja b S. - = : 
YL SPR o ? € == 
a Si ”; Ta J Re A 1 9 
M N 


”Ulommaisessa 


Kaikki 
Toisissa au- 


 kudoslanka vali minkä jälkeen tehdään yksi veren 3 Jan- 
tehdään vastakkainen musta reunus 


X 
y 


Ensin järjestetään 


sinipunaisella 
langalla ja ve- 
detään reunassa 


lujasti viereisen 


kanssa yhteen, 
niin että muo- 
dostuu mutka- 
rivi. — Jokaisen 
näin muodostu- 
neen nelikulmi- 
on sisään teh- 
dään pienempi 
5 sm suuruinen 
neliö. Ensin om- 
mellaan se ylt'- 
ympäri mustal- 
la langalla na- 
Jokaisen 


Tähteä ym- 
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27. Käsityöpussi. 
Katso kuv. 27 ja 27 a. 


reikäompelulla kolmeen 51/, sm ekee ruutuun. Irtonaiset ETA "eliö 
pelun lopussa ommellaan kiinni harmalla pumpulilangalla napinreikäpistoi 
ja leikataan sitten poikki. Pylväsreikäompelu ommellaan myös samanvärisell ji 
langalla ja rajoite- ristikoitu "koko-- 5 
taan ulkopuolelta naan, vetämällä. Lai 
vihreällä pumpuli- vuorotellen 4 lan 
langalla — tehdyllä kaa pois ja. ja = N 
tikki-pistorivillä. ä 
Alas, jokaisen ruu- 

dun sisäpuolelle so- 
vitetaan 4 sm suu- 
ruinen eli 44 lan- 
kaa Käsittävä neli- 
kulmio, joka reu- 
nustetaan har- 
maalla — pumpuli- 


jikot tiheästi jä 1 
jasti harmaalla. 

pumpulilangalla. 3 
"Mallin — mukaan 
(kuv. 27a) täy- 
tetään. väliruudut DN 
-kaksittain parsin- ; TX 


langalla  napinrei- 27 a. Osa käsityöpussin reikäompelua tapistoilla. vihreät — < 
käpistoilla. Sitten- kuv. 27. lä pumpulilangalla 
kuin nelikulmio on ja keskuksen yli = | 


pingoitetaan punasinisellä langalla vinoristi, joka kannattaa kirkkaanpunai- E 
sista langoista muodostettua kehää. 4 sm levyistä päärmettä varten varataan 
kangasta 5 sm ja kiinnitetään päärme vihreällä tikkipistorivillä. Aivan sen. 
vierestä vedetään I 1 sm leveydeltä päis poikimpäin ja orjmelaan 12 lan- 


dellisyyden vuoksi vihreä viiva. Pussi ommellaan sivuilta JUNIN ja vuorataai 
sinipunaisella silkillä. - j 


28. Teetarjotinliina. 
Katso kuv. 28 ja 28a. 


Keskipaksusta liinakankaasta vedetään langat pois 2 1/; sm leveydeltä: 
ompelua varten sekä poistetaan sen kummaltakin puolelta 4 välilangan jäl! 
vielä 2 lankaa ja kulmissa kiinnitetään käännetyt langat hienolla liinalangal | 
kuv. 6 mukaan. Neljän välilangan yli ommellaan nyt hienolla liinalangal a 
risteilypistoja ja sen jälkeen solmitaan aina 8 nippua keskeltä yhteen. Toise lla 
kerralla solmitaan niput kaksittain yhteen, kun taas 3. ja 4. kerralla. 
solmitaan kukin erikseen. Nyt tehdään vuoroin hämähäkki tai ommellaan 
28a mukaan tähti; eteenpäin pääsemiseksi ommellaan KIMI 


EN - 1 21. 


a 


äytet än siten, että otetaan ensin 2 lankaa, sitten jätetään 2 lankaa ja seuraa- 


issä työnnetään 1 lanka syrjään. Sen jälkeen täytetään kulmiin päin 


| 28 a. Teetarjotinliinan kulma. ' ES, 


TT |. 


=  8,6,4 ja sitten 2 lankaa kuv. 28a mukaan ja 4 sädettä yhdistetään pienellä par- 
— sintaneliöllä. 3 sm leveään päärmeeseen ommellaan pieniä pisteitä pumpuli- 
> langalla laakapistoilla. 


> 29. Reikäompelulla koristettu nelikulmainen liina. 
v iha Katso kuv. 29, 29a ja 29 b. 
Ow 


KT: ja 
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71. sm suurui- 
Seen nelikulmaiseen 
liinaan paksulankai- 
sesta aidakankaasta 
varataan joka sivul- 
le 3 sm päärmettä 
varten, joka ommel- 
laan kiinni heti. Lii- 
na jaetaan reikäom- 


pelulla neliöihin ja 


suorakulmioihin 
niin, että yksi reikä- 
ompelu kulkee kes- 
keltä, kun taas mo- 
lemmat sivulla ole- 
vat tehdään 34 lan- 
ompelematta. 


29 a. 


Liina kuv. 29 levitettynä. 


| älmitään MOT 


kaa etäälle. 
mäisestä. "Reikä 
pelua varten v ] 
tään pois 6 lankz 
8. 0. 1n0in 2 1/5 


a | 
teen 6 lankaa eräl- i 
tään reunassa, = se 
den — ompelulankaa 
aina - alapuolella - = 
eteenpäin; neljä lan- == 


Sruda 


kaa jätetään väliin. 


Sitten tehdään keskimmäinen rivi, solmiamalla yhteen reuna- 


ompelujen välissä 3 kertaa aina 2 lankaa ja sitten parsitaan keskeltä yhteen 
4 vapaata lankaa. Viimeksi ommellaan tyhjät ruudut ristipisto- ompelulla | (kuv. 


K 


Käsityöpussissa on Pohjakankaana kullanruskeaa liinakangasta ja ompel 
N varter 


30. 
Katso kuv. 30 ja 30 a. 


Käsityöpussi. 


jakadä mastaa ja LP KI vian 


p 


29 b. Osa reikä- ja ristipisto-ompelua liinaan. 
kuv. 209. | 


Es a | 23 


langalla. "Pienen kulmapiston jälkeen yhdistetään kankaankulmassa aina 3 eri- 
5 suuntaista. lankaa parsintapistoilla kolmikulmaksi, neula viedään takapuolitse 
J — kankaankulmaan ja ommellaan vino pisto pieneen ristiin, tehdään sitten taas 
"5 viistossa — ole- hm : e =V0147 7 edelleen; 
= vaan kulmaan n A 
Evi "kolmikulmio ja 
m - lanka viedään 
=. näkymättö- 
— mästikankaan- 
kulmaan takai- 
- sin. Nyt nipu- 
— tetaan 5 vapaa- 
-naolevaa ylem- 
— pää -keskilan- 
> kaa ja samoin 
— toiset 5 alem- 
+ pana > olevaa; 
> minkä jälkeen 


Toinen rivi 
* tehdään myös 
mutkitellen, 
mutta siten, 
että se Kulkee 
ensimmäisen - 
ompelurivin 
kanssa ristiin. 
Kolmas ja nel- 
jäs rivi ovat 
suorakulmai- 
sesti. molem- 
piin ensimmäi- 
siin. Lopuksi 


J, M 


K liki 49 


Nääs" 


tullaan — esiin ommellaan 
= seuraavan ne- tähdet —hope- 
— liön ensimmäi- anharmaalla 

EZ = sen — parsinta- pumpulilan- 
0 kuvion pohjas- galla kangas- 
= taja työtä jat- ruutuihin. . 


> ketaan tälläta-- ; Nyörin .pujot- 
— tamista varten ommellaan harmaita, napinreikäpistoilla varustettuja reikiä 


— ja pylväsreikäompelupäärme kuv. 7 mukaan.  Suunyöri on mustaa ja vuori 
— hopeanharmaata silkkiä. | 


= 31. Liinoihin sopiva reikäompelu. 1 OD 


24 i Pe 


31. Liinoihin sopiva reikäompelu. 
Kuv.-31. 


5 sm levyisen reikäompelun reunoissa ylhäällä ja alhaalla on kaksi. 1 sm - 4 
levyistä laakapistoriviä, joiden välistä vedetään poikinpäiset langat pois. Kes- - Pay 
kellä solmitaan aina 24 lankaa yhteen ja niputetaan sitten molemmin puolin - s 
vielä 3, 4 ja 6 ryhmäisiin kaareviin riveihin. Nippuryhmien väliaukossa. ristei- 
levän 14 ompelulangan päälle ommellaan parsintapistoilla pieni rautaristi. 


32. Leveä laakapisto- ja reikäompelureunus. 5 | 
Katso kuv. 32 ja 32a. - ta Et sas 


Lada pot 
, ETTA 
5: TEIN Sota 


Pe 
4 

PÄI 
EA » 


miot ja reunassa olevat puolinelikulmiot oimellasn tummalla silkillä, käyttäen i 
kahta väriä.  Viimemainittujen nelikulmioiden täytepistot syntyvät vain kan- 


Ny "p 
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p = ja JEKTA , 

= = kaan kokoonvetämi- malla silkillä, ensin 12 
= sestä, kuten — vielä 2V : langan ja sitten 8 lan- 
= keskeneräisestä — oi- a. sl gan, seri jälkeen 4 lan- 
— > Keanpuoleisesta alim- = Esti gan ryhmissä. Molem- 
== maisesta— kolmikul- = ; E milla reunoilla päät- 
N masta = selvästi voi. v v. tyy reikäompelu tum- 


> nähdä. (Katso myös- 


"kin kuv. 32a)2 sm 
levyistä reikäompelu- 


— raitaa varten vede- 


= tään kaikki poikin- 
> päin olevat langat 
= pois, sitten täytetään 


19/4 


= 
< 


*—- 


jimms 
= 5 Gojan Jan 


NW PAN 
ven 


M 


1 


W VU 


(21) 


> 
25% 


1 
» 


ja 


in 
ain 


A 
= 
2 
TÄ 
P= 


japiaj 
sepä 


na 


malla ja vaalealla si- 
leällä laakapistorivil- 
lä, kumpikin ommeltu 
4 langan leveydeltä. 
Sellainen = kaksoisrivi 
rajoittaa myöskin val- 
miiksi ommeltua rai- 


H kohtisuorat langat 924. Keuuuksen kuv. 32 kes- taa molemmilla ka- 
=. toiselta reunalta vaa- — kelle tulevan reikäompeluni  peilla sivuilla. 

> lealla, toiselta tum- tekotapa. 

e 33. Täytereikäompelulla koristettuja liinoja. 

7 5 Katso kuv. 33 ja 33a. 


d AN 33. Täytereikäompelulla koristettuja liinoja. 
Wo ) Kaikki nämä liinat on valmistettu keskipaksusta valkoisesta liinakankaasta. 


an — Suuri liina on 80 sm, pieni liina 56 sm joka taholle, kaitaliina 40 x 160 sm ko- 
—  koinen. Päärmeet ovat suuressa liinassa 5 sm, kaitaliinassa 4 sm ja pienessä 
h <I LK! p . "o f PAD o ve PN 

< liinassa 3 sm leveät; kaikkiin | päärmeisiin varataan kangasta 1 sm enemmän, 
kys 


ä 
: 
4 s n 


2 Pa 


; 
= 

9 
—- 


- 
vm, 
N 
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kuin- niiden kaksinkertainen leveys. Suuressa liinassa on o. 
kaitaliinassa ja pienessä liinassa sitävastoin vain 2:sm leveä. Reikä 
teko tapahtuu asteit- e — laan. yhteen. 
tain, s. o. vedetään 1 5 lankaa toisesta. 
sm leveydeltä langat lankaa toisesta 
ulos ja ommellaan yh-- väästä uudeksi - 
teen aina 3 ja 3 lan- vääksi. Kun % 
kaa kullankeltaisella 
silkkilangalla;. päär- 
mereikäompelun — val- — pois, 
mistuttua — vedetään s kuten 
aivan sen yläpuolelta 354 Täytetty reikäompelu — kin. 
taas 1 sm leveydeltä liinaan kuv. 35. 

langat pois ja ommel- TÄ hyvin paljon levent 

ja muodostuu se siten komeammaksi. "Risteyskohdissa viedään ompelulanka 
tyhjien paikkojen yli, vedetään vielä vinosti kulkevia lankoja jän ommellaan | 
4 hämähäkkiä. 


34. Puseroihin, liinoihin y.m. sopiva reikäompelu. m 


= 
Langat vedetään pois 3/,, 2 ja taas 3/, sm vei ari niiden väliin. jää kan A 


gasta 1/, sm leveältä. Kolmen langan yli ulottuvilla risteily ypistoilla järje: 


E 


| : | 34. Reikäompelu puseroihin ja E jä va 
a S — liinan —- a 


K 


ommellaan kankaaseen. pitkä pisto. 
mukaan. 


35. Reikäompelulla runsaasti koristettu liina. 
Katso kuv. 35 ja 35a. 


S 


35. Reikäompelulla koristetun liinan kulma. 


polulla (kuv. T) Rei- 
” käompelu. kulkee rai- 


luun jääneet vapaat 
kankaanlangat, kuten 


Kn = tana liinan ympäri kuva 354a osoittaa: 
ti ija muodostaa = kul- (Katso myöskin kuv. 
EN" missa — esiinpistävän 18). Kun tämä on 
sii — neliön. Leveää sivu- tehty ylt'ympäri kul-- 


raitaa varten vede- 
tään 5 kertaa, kulmia 
+ varten 10 kertaa 1 sm 
= leveydeltä langat pois 
= ja jätetään niiden vä- 
N liin joka kerralla 3/; 
> sm kangasta. Kun on 
— ommeltu ensin kiinni 
Ss — irtonaisena olevatlan- 
a -ganpäät kuv. 16 mu- 
E > kaan,  pingoitetaan 
a 5 työ kehyksiin ja kie- 
=> dotaan reikäompe- 


Es ==1-36. 


pe, - jo 


Eo M= 


1 sm levyinen känpastaita erottaa sen 3 


Reikäompelu liinaan 
kuv. 35. 


> 


Pieni tarjotinliina hienosta liinakankaasta. 


lakin 4 sivulla ja 
tultu takaisin lähtö- 
kohtaan, — pistetään 
neula vieressä olevan 
kangasruudun — kes- 
kelle ja tehdään ssii- 
hen pieni käärösol- 
mu sekä jatketaan 
näiden solmujen te- 
koa edelleen vinoon 
suuntaan.. kunnes 
reikäompelu on val- 
mis. 


N 3 sm levyisen päärmeen kiinnittää 1/, sm leveä pylväsreikäompelu (kuv. 7.) 
sm leveästä VSK Kun leveän reikä- 
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ae Sat S 36. Teetariotinliinan kulma. Kasa KoE 


ompeluraidan sisä- ja ulkoreuna on vahvistettu napinreikäpistoilla, ristikoidaan än 3 
kangas niiden välissä kokonaan, leikkaamalla aina 3/, sm leveydeltä langat ja 5 ; 
vetämällä ne pois sekä jättämällä väliin 4 lankaa. Nämä 4 lankaa ommellaan YT 
parsintapistoilla lujasti. ; a EST 


37. Reikäompelulla ja laakapistoilla koristettu liina. > = 
; Katso kuv. 37 ja 37a. | TI 
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*Tämä hienoista väreistä sommiteltu liina tekee levollisine viivoineen ja yksin- 


kertaisine ympyräaiheineen hyvin hienon vaikutuksen. Se on valkoista kon- 


— gressikangasta ja ommeltu hopeanharmailla ja himmeän orvokinvärisillä pum- 


= 00 pulilangoilla. tään 9 lankaa. 
> Liinaan = tarvi- Sittenkuin ensin 
= = taan 60 sm suu- ne kohdat, jois- 
*  ruinen, nelikul- ta langat on lei- 
+ mainen kappale kattu poikki, on 
= kangasta. Kes- vahvistettu laa- 
N - kellä — olevasta kapistoilla 41lan- 
= 0 reikäompelusta, gan yli, ympä- 
0 joka tehdään röidään — leveät 
— kokonaan har- kangasneliöt 
maalla langalla, pumpulilangalla 
— vedetään = ryh- (katsokuv.37a), 
— mittäin pois 9 37 a. Reikäompelu liinaan kuv. 37. jolloin vuo- 
>. lankaa ja jäte- | ronperään = ote- 
> — taan 3 lankaa neulalle ja jätetään toiset 3 ottamatta. Keskimmäinen pylväs 
kiedotaan langalla seuraavaan neliöön saakka. 4 sm päässä reikäompelusta 
ommellaan punasinisellä langalla ensimmäinen, 1 sm välimatkan jälkeen toi- 
nen pisterivi laakapistoilla, (katso kuv. 37.) Liinaa ympäröi 17/, sm levyinen 
— reikäompelupäärme, johon ommellaan nyplätty pitsi. 
= 38. Lautasliinoihin, leveihin päär meisiin y. m. sopiva reikäompelu. 
: Katso kuv. 38. 
Std. Tähän serit- tetty — hardan- 
= täin hauskalta ger- tai kong- 
xP wi näyttävään rei- ressikangasta. 
+ käompeluun — Reikäompelua 


0 varsinkiri jos si- 
ett ta < jatketaan 


varten vede- 
tään. liinan jo- 


useamman rivi- 


— senä joko välit- 


kaiselta sivulta 
12 lankaa pois 
ja jäljelle jää- 


= —tömästi tai jät- 


38. Lautasliinoihin ja päärmeisiin sopiva 


E | * tämällä vähän reikäompelu. neet langat ni- 
Ak — väliä— on käy- | putetaan —reu- 
nä noilta — kolmen langan erissä — jolloin samalla kiinnitetään noin 2 sm le- 


= = veä päärme. Niput yhdistetään parsintapistoilla kolmittain pylvääksi. Kulma- 
A langat kiinnitetään toisella reunalla napinreikäpistoilla ja toiselle pingoitetaan 
J — niistä 5 lankaa, jotka ommellaan parsintapistoilla kuv. 38 mukaan. 


o I 39. Kaitaliina. 
a RAN , Katso kuv. 39, 39a, 39 b, 39 c ja kuv. 68. 


= 15 % Tähän runsaasti reikäompelulla koristettuun kaitaliinaan tarvitaan 90 sm 
= pitkä ja 45 sm leveä kappale tavallisen paksua liinakangasta sekä liina- ja pum- 


Kaitaliina, kts. kuv. 39a, 39 b, 39 ja kuv. 68. 


e K n — m 


pulilankaa. 7 sm etäältä reunasta vedetään langat pois 1 sm leveydeltä ympät 
linen aI ja SSN kuv. di niukaan päärmereikäompelu. "Tämä sol- 


vääseen. Käväri 39c liin jääneiden lanko- 
mukaan ommel- ; K jen yli, niin että kes 
laan jaetut niput 
pumpulilangalla. 
1 1/, sm välimatkan. 
päässä tästä päär-- 
mereikäompelusta 
vedetään 6—17 lan- 
kaa pois, jätetään 4 
lankaa väliin, vede- 
tään taas 5 sm le- 
veydeltä langat pois, 
jätetään 4 lankaa 
väliin ja vedetään. 
taas 6—7 lankaa a ; 
pois. Sitten ommel >= Es 
laan lujasti kiinni-- 39 a. Reunatähti kaitaliinaan 
vetäen — ruutupisto kuv. 39. 
(katso kuv. 17) vä- 
"mitaan ensin 2 K SITTEN 3 a 5 kertaa. 


- 


THE kat kanssa tähdiksi. "Vähän ennen pitkän sivun keskikohtaa. 
huolehtia siitä, ettei jätetä väliin yhtään ryhmää ja välipaikka koristetaan ) 
nillä ommelluilla ympyröillä solmimispisteissä. (Kats. kuv. 68.) Kulmissa. 
vistetaan sitten reuna kuv. 39b mukaan ja ympäröidään vielä. ulkopuol 
ruutupistorivillä. Lankaryhmien solmimiseen käytetyt ompelulangat m 
ristiin kulman avonaisessa paikassa, jossa ne p kuv. 39 b. 


4 
( 
1 
x 


a KS % 


ommellaan — perho- oe 2 ja Nelikulmion keskel- 
E — seksi. 11/, sm väli- A : R N lä on pienempi neliö, 
E > matkan päähän teh- VAN N JN N josta on leikattu 
s dään päärmereikä- N W A poikki kaikki langat 
— ompelun kaltainen [ette ompelun leveydeltä, 
> -reikäompelu —keski- Jy N sekä langan päät 
— — osan ylt'ympärisekä |& VM SA NY | käännetty ja om- 
= samoin sen kum- % : JT2KI GI meltu kuv. 16 mu- 
— > paankin kapeaan | 2 kaan napinreikäpis- 
— päähän, niin että 99 € Päärmereikäompelu kaita- toilla. Ulkopuolelle 
+ niihin syntyy tasa- | liinaan kuv. 59 7. ommellaan — ruutu- 


— sivuinen nelikulmio. - pistorivi. Tämä tyh- 
— jä neliö pingoitetaan kehyksiin ja siihen harsitaan 77 liinalankaa ristikkäin. 
*— > Näihin ommellaan sitten samankaltainen tähti kuin on ulkoreunassakin. Lopuksi 
+ ommellaan valmiiseen liinaan nyplätty pitsi. 


m io 40. Liina. 


e i : ; Katso kuv. 40 ja 40a. 
TT Tämä soma, 65 1/, x 651/, sm kokoinen liina on tehty hienosta valkoisesta 


a liinakankaasta. Ompelulangan tulee olla yhtä paksua kuin kudoslanka. 4 sm 


= nitetään päärme heti. 571/, sm suuruisesta sisäpohjasta vedetään 143/, sm:n 
= ja 283/, sm:n päästä pois yksi lanka yli koko liinan päärmeeseen saakka, jolloin 
&. — myöskin tulee määrätyksi niin hyvin kangasruutujen kuin reikäompeluosienkin 
= rajaviivat. -Viimemainittuja varten vedetään kauttaaltaan 3/, sm:n leveydeltä 
W > langat pois ja jätetään kangasta 1 sm:n leveydeltä. Malli sisältyy 16 kertaa 
= 283/, sm suuruisiin keskiruutuihin. — Irtonaiset langanpäät työnnetään joko 


1104 


wo 


liinan reunoissa ole- 
van — reikäompelu- 
päärmeen — sisään 
taikka kiinnitetään 
ne kuv. 16 mukaan. 
Jäljelle jääneet lan- 
gat solmitaan sen 
jälkeen keskeltä 
kahteen = nippuun. 


Kun kaikki langat 


tään lävistäjälanko-- 
ja joka suunnalle. ja 
jokaiseen risteys! 
ET - ve 
laan : 


a 


22 b) ympäröi. kol-- 
-melta- puolelta. re 


a 


käompelua.. O Nas 


40 a. Reikäompelu liinaan kuv. 40. | == 


41. Teetarjotinliina. 
Katso kuv. 41 ja 41a. - a 


päärmettä varten lisäksi 3 sm kangasta. Ensin tehgään viisi riviä risteilyp 
toja, jolloin on huomattava, että otetaan aina samat langat. Rivit ovat 14 L 
kaa toisistaan ja täytetään aina 15 laakapistolla 4 langan yl 


JE = - 41 a. Reikäompelu teetarjotinliinaan kuv. 41. 


JA 
MAKI 
18N VäRväKeN 


5 vän 
MUUTIN 
"ät 


(HA 


41. Teetarjotinliina. 


: valmistuttua leikataan yhden rivin langat aivan sen vierestä. 


Gone 


Kun langat on 


ea. — vedetty pois, seuraa nippujen täyttäminen. Kaksi nippua kääritään aina yhteen 
hee. päistään ja nämä niput yhdistetään kaksittain parsintapistoilla keskeltä. = Jo- 
> kainen rivi ommellaan ensin valmiiksi, ennenkuin aloitetaan lankojen vetämi- 


; EN = Tässä reikäompelus- 
> sa vedetään keskeltä 2 

& *sm leveydeltä kaikki 

= langat pois, 1/, sm kan- 

= - gasta jää väliin, minkä 

— jälkeen poistetaan vielä 

— Ha sm leveydeltä lan- 

= sat pylväsreikäompe- 

— [ua varten. Työ pingoi- 

— tetaan kehyksiin | ja lan- 

= gat niputetaan samalla 


ie Reikäompelu — 3 


> nen seuraavasta rivistä. 


42. Hieno reikäompelu. 


42. Reikäompelu hienoihin liinavaatteisiin. 


tavoin molemmin puo- 
lin. Ommellaan 4 rivis- 
sä: 6 kielekesilmukkaa 
pylväästä alaspäin, yh- 
tä monta silmukkaa 
seuraavan pylvään ylä- 
puolelle, 2 yksinäistä 
solmua molempiin seu- 
raaviin pylväisiin. Seu- 
raava rivi samoin, mut- 
ta siirtämällä j.n. e. 


43. Teetarjotinliina. = === 
«5 Katso kuv. 43-ja 433. —. 0 


seen liinaan on varattu joka n 3 sm lisää kangasta vuhsaäs 2sm E 
päärmettä varten, joka on kiinnitetty reikäompelulla kuv. 7 mukaan. Ensin - 
tehdään kuv. 43a mukaan 5 sm suuruiset Kulman ja ympäröidään. niiden. ä- 


Kanisiokmiotaa! sisäpuolella vedetään kangas KOkDÄN hienolla ajaan 
käin ja reikäompelun tavalla vinoilla tikkipistoilla. Neliöiden valmistutti 


detään niiden välissä olevaa 3 sm leveätä reikäompelua varten langat pois, 
reunat vahvistetaan ristipistoilla 4 langan leveydeltä ja samalla niputetaa 
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| a Kist langat. Sittenkuin kuviot on kuv. 43a "mukaan valmiiksi täytetty, solmi- 
— taan lopuksi niiden välissä olevat lankaniput kaksittain keskeltä ja sitten täyte- 


kuvioiden ympärillä jokainen nippu erikseen. Myöskin reikäompelu 58 sopii 
— oikein hyvin tähän liinaan. a 


44. Tuolin selkänojatyyny. 
Katso kuv. 44 ja 44a. 


ES 


et 
1 
E 
= 
e) 
En 
502 
O: 
= 
- 
Comet 
[eV] 
+ 
< 
< 
= 
< 


solmitaan keskim- 
mäisellä ompelulan- 
galla niput kaksit- 
"tain yhteen ja yhdis- 
tetään sen jälkeen 
aina sivuttain kul- 
kevalla solmurivillä 
yhden ryhmän nip- 


a oo Tätä yksinker: 
== taista matalaa tyy- 
"nyä varten tarvi- 
= taan 22 sm korkea 
ja 40 sm leveä kap- 
E — pale paksua, har- 
* — maata liinakangas- 
— ta. — Reikäompelua 


= varten — vedetään pu toisen ryhmän 
AA — pois 20 lankaa ja 50 nippuun. Nyt seu- 
15 naa jätetään vä-- raavassa hämähäk- 


— liin. Ensin ommel- 
: yt hienolla valkoi- dään hämähäkit 
+ sella helmilangalla toistensa jälkeen 
m sömpelut 44 a. Reikäompelu tyynyyn, kuv. 44. mutkitellen, aina 
E "(katso kuv. 7); sitten ommellen — välissä 
= — olevien vinojen pylväiden yli pari pistoa. Harmaasta liinanyöristä tehdään sil- 
= mukat ja ommellaan ne yläkulmiin. Jotta päällistä voitaisiin pestä tehdään se 
— takapuolelta napitettavaksi ja varataan kangasta takapäällistä ja kantta varten. 


kikierroksessa teh- 


- 
en 


45. Teekannun myssy. 
Katso kuv. 45 ja 45a—h. 


ET 000 45. Teekannun myssy. | R 
Tämä teekannun myssy ei kylläkään vastaa kaikissa kohdin reikäompelu- sä Eä 
työn perusteita, sillä reikäompelussa ei mallia saa leikata, kuten tässä on tehty , ä 
reunoilla. Mutta huolimatta siitä tarjoaa tämä ihastuttava malli niin paljon > 
kaunista, että se ansaitsee täydellä syyllä huomiota. Tämän esineen viehättä- = — 
vyys on etupäässä siinä, että se käsittää niin paljon kauniita hämähäkkejä: . 


JI A Saan 


| N aa 


a 
c 
45 a—d. Reikäompelu hämähäkkineen ylläolevaan 


S aEKäN teekannun myssyyn. Kts. kuv. 45€e—h. 
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Myssyyn on käytetty 
hienoa liinakangasta ja 
hienointa = pitsilankaa. 
Sen leveys on 38 sm ja 
korkeus 28 sm ja on se 
tehty kahdesta yhtäläi- 
sestä osasta. . 21/, sm 
levyistä päärmettä var- 
ten, joka kiinnitetään 
= | | e reikäompelulla kuv. 7 
0. SN AT ; mukaan, varataan kan- 
2 — 45 e.' Hämähäkki easta 3 sm enemmän; 45 £. Hämähäkki 

+ YKS Tn kuv. 45. sen ja yläpuolella ole- myssyyn kuv. 45. 
25725 van reikäompelun vä- 

Pn jää sitten vielä 2 sm kangasta. Joka taholle vedetään aina 2 sm:n levey- 


an 


ni 

x 
- 
ka 
w 


MA PPTTI 


s — deltä lankoja ja jätetään väliin 3 sm kangasta. Ensin kiinnitetään ja leikataan 
= > poikki irtonaiset langat reunassa, sen jälkeen kiinnitetään kaikki kangasneliöt 
= etupistoilla(kuv. 6) ja yhdistetään langat samalla siten, että tulee kahdeksantoista 


— nippua. Sitten tehdään 2 sm leveä reikäompelu, jossa ensimmäinen ompelulanka 
— kulkee keskeltä solmien 3 kertaa 6 nippua. Molemmilla sivuilla seuraa om- 
pelulanka, joka solmiaa aina 2 nippua yhteen ja kulkee pienen ja suuren hämä- 
— häkin kohdalla keskilangan kanssa ristiin. Molemmat ulommaiset solmurivit 
5 | = solmiavat aina yhden nipun erikseen, mennen keskilangan kanssa ristiin samoissa 
00 paikoissa. 
Dn -Ennenkun aloitetaan ommella hämähäkkejä, vedetään pitkin koko'työtä lävis- 
= täviä pingoituslankoja, 32 lankaa joka hämähäkkiä varten. Hämähäkki a 
= (katso kuv. 45a) esittää perhosta. Keskeltä yhdistetään kaikki langat solmulla 
> jatäytetään tästä alkaen ensin ruumis ja palataan sitten keskelle takaisin; täältä 
0 lähtien ommellaan siivet, jolloin on huomattava, että jokaisen edestakaisin 
> — kulkevan rivin jälkeen jätetään yksi pingoituslanka pois. Siipien ympärille 
— . ommellaan pieni mutkikas rivi, jolloin aina yhdistetään 2 pingoituslankaa 3. 
53 — pistolla, jättämällä aina yksi lanka pois ja siirtymällä seuraavaan. Päästyä pään 
% — kohdalle ommellaan tämä ja tuntosarvet ja sitten tehdään toinen puolikas sa- 
= moin kuin ensimmäinenkin. Hämähäkki b, katso kuv. 45b. Keskellä 
a yhdistetään langat solmulla ja keskikohta täytetään 4-rivisenä, jolloin vuoro- 
tellen otetaan lanka ja 


o jätetään väliin toinen. 
55 Sitten tehdään pieni 
= aN ympyrän muotoinen 
S ; solmurivi- ja vähän 
MT. matkan päähän toinen 
LÄN suurempi, ja molemmat 


ympyrät — yhdistetään 
vahvalla ompelulangal- 
la; ompelulangat kiedo- 
45 g. Hämähäkki taan joka kerta kah- 45h. Hämähäkki 
myssyyn kuv. 45. desti toistensa ympäri. myssyyn kuv. 45. 
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— yt 


Tämä soma hämähäkki päättyy kielekeriviin, jota tehdessä ommellaan toista- 
miseen ympyrän muotoinen solmurivi tähden ulkopuolelle ja sitten Yhdisteen ve 
tään aina yksi pingoituslanka ja ympyrälanka 3 pistolla. Hämähäkki c<, a £ 
katso kuv. 45c. Keskustaa pitää koossa solmu, ja siitä ulospäin ommellaan EEE 
yhteen ensin 4, sitten 2 lankaa säteenmuotoisesti. Vahva, kahdessa rivissä Se 
pujotettu lanka ympäröi tähteä. Ulkopuolelle tähden ympäri tehdään samanlai-- = 
nen kielekerivi kuin hämähäkissä on selitetty; Hämähäkki d, katso 
kuv. 45 d. Kun keskustaa koossa pitämään on tehty solmu ja 2 ympyräriviä. - 
on täytetty, ommellaan yhteen aina 8 pingoituslankaa 10 kertaa ja sen jälkeen : 
tehdään näin muodostuneen ristin ympärille ympyrän muotoinen solmurivi. 
Sitten yhdistetään tähän liittyen pingoituslangat vuorotellen parittain kär< 
keen saakka kuv. 45 d kohdan selityksen mukaan. Hämähäkki ', katso = 
kuv. 45e. Tämä perhonen tehdään kuten kuv. 45a; kuitenkin yhdiste. + 
tään ensin päässä 12 pingoituslankaa ja sen jälkeen 5 kertaa aina 2 lankaa, kun 
taas molemmat RAIN jäävät vapaiksi. Sen lisäksi kiinnitetään vaihta- — 
malla 6 kertaa aina 2 lankaa. Hämähäkki f, katso kuv. 451. Pingoitus- > 
lankoja pitää keskellä koossa solmu ja ylt'ympäri ommellaan 2 riviä vuorotel- = 
len. Kulmiin päin yhdistetään ensin 6, sitten 4 ja 2 lankaa, kun taas välillä ole > 
vat 2 lankaa yhdistetään pitkäksi pylvääksi. Sen jälkeen ommellaan 2 kertaa — 
aina 2 lankaa yhteen ja lopuksi taas molemmat ensimmäiset. Hämähäkki > 
g, katso kuv. 45 g. Pujotetaan ensin 4 säteinen 8 langan tähti, kuten hämähä->> 
kissä d, sitten ommellaan yhteen 4 lankaa ensimmäisestä ja 4 lankaa toisesta > 
säteestä, ja kärkeen päin jätetään kummallakin puolella 6 ompelurivin jälkeen 
aina yksi lanka pois. Yhdistelmät säteiden välillä muodostavat pieniä parsinta- 

pistokuvioita. Hämähäkki h, katso kuv. 45h. Kun kaikki langat on sol- 
mittu yhteen keskessä, ommellaan 2 ympyräriviä ja sitten 8 sädettä kuv/45h 
mukaan, 8, 4, 3 ja 2 lankaa kussakin. Kutakin kahta kuviota yhdistää pieni > 
ristikuvio., Hämähäkki kangasneliössä, katso kuv. 45a—d. Sitten- = 
kuin ristin yli on pingoitettu 24 lankaa, yhdistetään ne kaikki keskeltä solmulla; ; 
ja tästä lähtien ommellaan yhteen kulmia kohti 4 sädettä, kussakin ensin 6, sitten 2 225 
4 ja 2 lankaa. Yhdistäjänä säteiden välillä on pieni täytetty neliö. Samalla" cS= 
tavalla valmistetaan myöskin ylhäällä teemyssyn keskellä oleva hämähäkki. = 


YSK KAT AN 


46. Reikäompelu silkkipuseroihin. 


46. Reikäompelu silkkipuseroihin. ) | = ja 


Tämän koruompelun pohjana on valkoinen silkki. Langat vedetään pois - 
3 sm leveydeltä ja jäljelle jääneet niputetaan reunassa vähäisin, L yhtä- 


a N 39 


5. vat a yälistatkoin etupisto- -ompelulla. Silkkilangalla solmitaan keskeltä aina 
E 7 nippua yhteen, kun taas kolme ompelulankaa kummallakin puolella järjestää 
N "ryhmät solmiamalla; mutta tällöin solmitaan vain aina 3 ryhmää ja 
HT neljännen yli jätetään tilaa parsintapistoilla täytettävälle tähdelle. 


47. 48. 49. Kolme lautasliinalaukkua. 
Katso kuv. 47, 48 ja 49. sekä 47 a, 48a, 49a. 


| 
a SA 


j "Näihin käytännöllisiin laukkuihin tarvitaan Khumkn 28 sm levyinen ja 
ji 7 sm pituinen kappale kangastaa. Ensimmäinen, kuv. 47 esittämä, on val- 
AAW mistettu puseroliinasta ja-liinalangasta n:o 25. 12 sm leveä kansi koristetaan 
see — kokonaan reikäompelulla. Suuria kangasneliöitä varten jätetään 32 lankaa; 
0 "sivuilta vedetään ylt'ympäri 10 lankaa pois, 8 lankaa jätetään, sitten vedetään 
— taas 15 lankaa pois. Ensin kiinnitetään riippuvat langat napinreikäpistoilla, sitten 
vs järjestetään langat suurissa neliöissä siten, että ommellaan etupistoilla ylt'ympäri 
a 4 Ken Saa yli.. Nyt pingoitetaan työ kehyksiin, tehdään kapea kangasraita ristik- 


47, 48 ja 40. Kolme lautasliinalaukkua. 


s 


40 


kopistoilla, neula viedään seuraavaan pieneen neliöön, joka vahvistetaan ylt'- 


ympäri. Sitten pingoitetaan ensimmäinen vino lanka hämähäkkiä varten viemällä 
se vinosti vastapäätä olevaan pieneen neliöön ja tämä tehdään kuten ensimmäi- 


SS 

asf 

A 

) * 47a. Reikäompelu laukkuun kuv. 47. Ka ed ; 2 


p b N v ph 12 
Bamia? = a 


nenkin. Työ jatkuu nyt suorasti, kunnes seuraavan pienen neliön vahvistamisen = 
jälkeen lanka taas viedään edelleen ensimmäiseen kangasraitaan. Toiset rivit — 
tehdään samoin. Keskimmäinen solmuvuoro solmiaa aina 2 nippua yhteen; 
toiseen suuntaan tehdyllä solmuvuorolla ommellaan hämähäkki. Suuriin kan- = 


JA 


48 a. Reikäompelu laukkuun 494. Reikäompelu laukkuun 
kuv. 48. MANä kuv. 49.02 250 


gasneliöihin ommellaan kaksitoistasäteinen tähti, joka tehdään kuv. 47a mu- 
, kaan. Lopuksi vahvistetaan ulkoreuna 8 langan leveydeltä, tarpeeton kangas 
>> leikataan pois ja kannen alle ommellaan vaaleansinistä silkkiä. 

Toinen laukku on tehty kellertävästä kongressikankaasta, jossa 9 
lankaa vastaa 1:sm. Reikäompelua varten vedetään pois 30 lankaa ja reuna- 
langat kiinnitetään laakapistoreunuksella vihreällä pumpulilangalla 2—11 
langan leveydeltä; reikäompeluun käytetään valkoista liinalankaa n:o 25. 
Tehdään mutkikas 4 lankaa käsittävä rivi; 4 nippua solmitaan yhteen keskeltä 
kulkevalla langalla ja molemmillle puolille tehdään 3 solmuriviä, jotka kulkien 
kaariviivana menevät ristiin langattomassa paikassa ja järjestävät niput. Sit- 
ten ommellaan perhosten siivet sekä viimeikseksi pää ja ruumis. Reunusnauha 
> ympäröi taskun kantta. / 

5 Kolmanteen laukkuun käytetään kellertävää kongressikangasta, 

= laakapistoreunukseen kullanruskeaa pumpulilankaa ja reikäompeluun valkoista. 

— <liinalankaa n:o 25. Reikäompelu on jaettu kahteen pystysuoraan raitaan kan- 

= nessä. Sitä varten poistetaan aina 20 lankaa, kangas vahvistetaan huolellisesti 

niiltä kohdin, joista langat on leikattu poikki ja reunalangat kiinnitetään laaka- 

— pistoreunuksella 4, 8 ja 12 langan leveydeltä. Kummallekin puolelle tehdään 

— mutkikas rivi solmupistoilla ( katso kuv. 10) aina solmiten yhteen 4 lankaa. 

> (Ommellessa jätetään aina 2 lankaa ja otetaan 2 uutta lankaa lisää.) Keskellä 

=. yhdistetään 3 nippua parsintapistoilla. Pesua kestävä reunusnauha koristaa 
"kannen ulkoreunaa. 


50. Ikkunaverho valkoisesta kongressikankaasta. 
Katso kuv. 50 ja 50a. 


58 Tämä kaunis ikkunaverho on 50 sm leveä ja 60 sm pitkä. Leveää, alhaalta 
ä : — suippoa reikäompelua varten vedetään langat pois 5 sm leveydeltä, jätetään 
"kummallekin puolelle 4 lankaa ja vedetään taas langat pois 11/, sm leveydeltä. 
san 4 lan- vaa, kaariviiva- 

= gan levyisen | Da KA SKK. ksi] na kulkevaa sol- 
laigaskaistan 5 muriviä järjes- 

— yli ommellaan i tää ryhmät sar- 
— valkoisella = hel- i joihin, — tällöin 
> milangalla n:o aina jättäen yh- 
12 ruutu- den ryhmän vä- 

> — pisto-ompelu, liin. Sitten om- 
> joka samalla ja- mellaan — välille 
— — kaa leveän rei- jääneeseen ryh- 
+ > -käompelun. 3 mään tähti ja 
+ lankaa käsittä- viimeiseksi teh- 

= viin nippuihin. dään pienet, si- 
+ Nyt solmitaan vulla olevat rei- 
+ keskeltä aina 6 käompelut. Kes- 
+  nippua yhteen i kellä kulkee kak- 


AT ot 


3 


(7 | maaten i. k ä a k aimassl taa X 
= ryhmään. Kol- si reikäompelua, 


me sivulla ole- 50 a. Reikäompelu ikkunaverhoon kuv. 50. jotka ovat sa- 


50. Ikkunaverho. 


manlaiset kuin pienet sivulla olevat. Vahvistettu kielekereunus yr 


kunaverhoa. — Ylhäällä ommellaan 1 sm leveään päärmeeseen renkai 


rt KOSTON 


läpi työnnetään messinkitanko. ? i je 
51. Reikäompelulla koristettu tyyny. — 
Katso kuv. 51 ja 514 


40 sm reunasta vedetään jokaista 4 reikäompelua varten lang 
leveydeltä ja jätetään jokaisen väliin kangasta 3/, sm. Käytetään va 


sinkertaisia reikäompelupistoja, joita voi ommella vaivatta kuv. 5 


V * * »- 
— - 
N * JI - 
N 
att ” N 


L”) : 51a. Tyynyn kuv. 51 kulma. 


> (katso myös kuv. 10.) Ainoa ompelu, mikä voisi olla vähemmän tunnettu, näh- 


5 dään ylhäällä vasemmalla kuvasta 51 a; sen muodostaa rivi risteilypistoja ja 


+ 


= — viimeksimainittujen läpi kiemurteleva lanka. Kulmat täytetään hämähäkeillä 
= (kuv. 13.) . Reikäompeluun käytetään liinalankaa n:o 25. 


Va 5 pn — 


52. Kauniilla reikäompelulla koristettu tyyny. D. 
Katso kuv. 52 ja 52a. | 


52. Tyyny. 


NEA MSaN 52 a. Reikäompelu tyynyyn kuv. 52. SI a 
Kauniilla reikäompelutyöllä runsaasti koristetussa tyynyssä tehdään kul-- 
man ensin. Kuvassa 92 a näkyy ka. Ja — 5 x % sm suuruinen. 


reuna vahvistetaan ensin 5x5 sm suuruisen Helia reunat 6 un yli napin- - EIE 
reikäpistoilla. On parasta ommella reikäompeluneliöiden välillä napinreikä- 
pistot molemmin puolin kuv. 54a mukaan. Ääriviivojen sisäpuolella vedetään 
joka suunnalle langat pois 2 sm leveydeltä tahi leikataan ne napinreikäompelun. 
kohdalta poikki ja jätetään jäljelle 1 Sm leveydeltä. Kun keskellä olevan kä = 


ompelulanka pingoitetaan ms dn asti. Satalin kun kulmiin vän ja 
hämähäkit kuv. 52a mukaan, pingoitetaan kangasneliön yli ristikkäin aina 3. 5 = 
lankaa ja ommellaan risti. Kulmien yhdistäminen toisiinsa ja niiden eet si = 
vuilla alareunaan tapahtuu 4 osaisilla reikäompeluryhmillä. 
maisia reikäompeluja varten vedetään pois 6 lankaa ja ne ommellaan. ka v 
mukaan. Runsaasti 1 sm leveiden keskellä olevien reikäompelujen reunat. 
vahvistetaan samoin kuin ulommaisetkin ja solmitaan sitten keskilangalla ai 
4 nippua yhteen. Lopuksi solmitaan jokainen nippu kummallakin sivulla m 
renmuotoisesti vielä kerran ja tehdään hämähäkki siihen paikkaan, missä. 
ret kohtaavat keskilangan. ; 


53. Reikäompelu puseroihin. 


M o 


n Ensin" tel 
SN — dään. tässä 5 sm 
— leveässä raaka- 
silkkiin. ommel- 
lussa työssä pyl- 
— väsreikäompelu 
= (kuv. 7) ottamal- 
= a silmämäärän 
a" "mukaan - hienot 
2 langat neulalle. 
E - Sitten solmitaan 
E — aina 12 nippua yhdistetään = 2 
— keskeltä yhteen Piti a kuviota = kiertä- 
< ryhmiksi ja sit- - S a maj "mällä lanka kes- 
E kimmäisen solmurivilangan ympäri. Ompelulankana käytetään kordonetti- 
KI kierrettyä) silkkiä. 


ten. * jäsennetään 
lankaniput = kol- 
mella kummalla- 
kin sivulla kul- 
kevalla — kaare- 
valla solmurivil- 
lä. Lopuksi om- 
mellaan kuviot. 
Ettei — tarvitsisi 
tällöin leikata 
lankaa — poikki, 


EN < if 54. Tyynyn välipitsi. 
pä : Katso kuv. 54 ja 54a. 


N eii 


54 a. Reunan vahvistus- 


k ompelu tyynyyn kuv. 54. 
at 

K Tämä kestävä reikäom- 
s pelu tehdään liinakankaalle, 


jossa 10—11 lankaa menee 1 
sm:iin. Pujottamiseen käyte- 
yk tään yhtä paksua liinalankaa 

ka TA kuin kudoslankakin. = Ensin 
Sä aa mellaan" 5 riviä ruutupistoja (kuv. 17) joiden väliin jätetään aina 2 
— sm kangasta ja pidetään huoli siitä, että tällöin otetaan samat lankaryh- 
+ mät ja vedetään lujasti kiinni. Nyt vedetään ruutupistorivien välillä olevat 
> langat pois ja osa työtä pingoitetaan helppokäyttöiseen kehykseen (katso 
Nr — kuv. 1.) Ompelu tehdään kuv. 54 mukaan yhdistämällä 4, 3, 2 ja 1 nippua. 
nn Lopuksi vahvistetaan työ ylhäältä ja alhaalta toisiinsa tarttuvilla silmukka- 
"va ipistoilla (katso 54 a), ja liika kangas leikataan pois. 


Syd! 


54. Tyynyn välipitsi. 


55. Välipitsi sänkyvaatteisiin, liinoihin ja a pukuihin. ja 


E 


Katso myös kuv. 57. 


Tämä hieno, 
pitsiltä vaikut- 
tava reikäom- 
pelu —valmiste- 
-taan kuten le- 
veä reikäompe- 
lu kuv. 57; kui- 
tenkin ommel- 
laan 8 silmuk- pamasEÄT 2 Ää 
kapistoa = kah- 55. Välipitsi. < EE S Paska jossa 107. si 
deksanteen nip- ä << Tanko 
vaatii 1 sm:n sufiruisen tilan. Ompelulanka on yhtä paksua kuin kudoslanka. - 
Reikäompelu tehdään parhaiten kehyksessä, (katso kuv. 1) ja vedetään 5 sm. 5 
leveydeltä langat pois sekä noudatetaan muuten mitä n:o 57:ssä on sanottu. % Me 


sänteen - 
; ylöspäin. k 
EVP tojen omp - 
JA misestä — katso 
viereistä kuvaa. - 
— Mallissaon käy- 


a 


56. Tyynyihin, liinoihin ja verhoihin sopiva s 


ä 


V25 56. Tyynyihin, liinoihin y.m. sopiva reikäompelu. 

Tämä reikäompelu on 5 sm leveä. Sittenkuin reunat on etupisto-ompelul ja 
(kuv. 6) kiinnitetty ja langat samalla kaksittain ja kolmittain niputettu, s i 
mitaan keskimmäisellä ompelurivillä aina 6 ja 6 nippua yhteen. Kummalla! 
puolella seuraa 3 solmuriviä, mitkä kaikki solmiavat yhden I 


sinne takaisin. 


en SN SERAN : 
psi EIKA ; 47 
00 57. Leveä reikäompelu liinoihin, tyynyihin y.m. 
EN 
ESS TÄN n - Katso myös kuv. 55. 


0000 Tähän pit- 
sn siltä; --näyttä- 


vs 


ylhäällä ja al- 
haalla reunassa 
kuv.7 mukaan. 
Kuten mallista 
kuva 47 nä- 
kyy, solmitaan 
8 nippua erik- 
seen. — Yhdek- 
säs solmu teh- 
dään 8:teen 
nippuun = noin 
1/1, sm alem- 
* maksi, 10:s ja 
11:s solmu 9:n- 
nessä = nipussa 
ylöspäinmen- 


P 
> > vään, hienoon 5: 
jä — reikäompeluun %V 
"v-otarvitaan- lii- 
> > naa, jonka lan- 
+ koja voi hyvin 
> laskea, ja om- 
— peluun käyte- 
= > tään yhtä pak- 
= sua liinalankaa 
+ kuin kudoslan- 
+ kakin. Keskim- | 
= mäistä. reikä- ; 
+ ompelua var- 868604 
; ten — vedetään 1001 ro (0 
— «langat 7 sm Ie- % nen j.n.e. Seu- 


= Vveydeltä pois raavat rivit 
= ja niputetaan 97- Leveäreikäompelu liinoihin, tyynyihin ym. tehdään = kuv. 


i 
j 


m 5” 
0. n 


> aina 4 lankaa 57 mukaan. 
45 -Solmitut kuviot voidaan muodostaa parsintapistoilla vielä selvemmiksi, 
+ kuten kuvasta 57 näkyy. Kapeaa reikäompelua varten, joka rajoittaa leveää 
— reikäompelua ylhäällä ja alhaalla, vedetään 2 kertaa runsaasti 1/, sm leveydeltä 
SN langat pois ja niiden väliin jätetään 3 lankaa. Ulkoreunassa niputetaan langat 
% — taas ja ommellaan keskus, solmiamalla 2 nippua yhteen, ompelulanka viedään 
; = 3 kudelangan alitse ja siellä solmitaan samoin 2 nippua yhteen. Solmut ovat 
> tässä jotenkin lähellä keskustaa ja on huolehdittava siitä, että aina edetään 
> vain yksi nippu, jolla tavöin kudelangat työntyvät keskessä mutkikkaasti yh- 
-— — teen. On hyvä vetää langat pois vasta sitten, kun työ on pingoitettu kehykseen, 
ni niin että sillä on ylt'ympäri tukeva noja. Uusi ompelulanka yhdistetään van- 
> -haan kankurisolmulla. : 


v. 58. 59. Kaksi reikäompelua. 

oy 

10 — Reikäompelun reunat (kuv. 58) niputetaan ensin kolmin langoin etupisto- 
Ko -ompelulla (katso työohjeita). Aina 5 nippua solmitaan sitten keskeltä yhteen, 
kl "viemällä lankaa näkymättömästi reunassa eteenpäin. Sitten ommellaan kum- 
= mallekin puolelle 2 yhdensuuntaista kaariviivana kulkevaa solmuriviä. Sopii 
= myöskin teetarjotinliinaan n:o 43. 

TE > Kuva 59. Reikäompelun reunat kiinnitetään etupisto-ompelulla ja sen 


= — jälkeen kääritään vuorotellen aina 3 nippua erikseen ja sitten solmitaan niitä 
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58. Reikäompelu. 


60. Leveä reikäompelu sänkyvaatteisiin, liinoihin y.m. - ; 
Katso kuv. 60 ja 60 a. | j 


Tämä (saksalaisen talonpoikaisliinan mallinen pitsimäinen reikäompelu — 
on tehty hienolle batistille. Kuvassa 60a näkyy työ suurennettuna. - Kapeita 
ompeluja varten vedetään pois 9 lankaa ja jätetään 3 lankaa väliin, leveitä. — s 


| 60. Leveä reikä- 60 a. "Reikäompelu kuv: 
ompelu. v32:60 jani (Suu- 


ay : i / rennettu). 


, ö i SN k 
ompeluja varten poistetaan sitävastoin 15 lankaa, mutta tässäkin jätetään 
lankaa väliin. Hienolla liinalangalla, joka on yhtä paksua kuin esto 


ryhmät toisiinsa vuorottain, ompelemalla aina pieni osa arouse 2 kerta Ae 
Ompelulanka viedään näkymättömästi edelleen. — Leveissä reikäompeluissa 
solmitaan — niputtamisen yhteydessä — lankaryhmät keskeltä yhteen. 


sä MENINUT =! 61. 162. 63. Kaksoisreikäompeluja. — - 


« Sopivat myös liinaan kuv. 40. 


E S uvassa 
61 esitetty help- 
= Po reikäompelu 
— tuottaa paljon 
E. iloa aloittelijoil- 
= lekin, koska sen 
= ompeleminen 
+ käy nopeasti. 
— Suuria — neliöitä 
varten jätetään 
20 lankaa; muu- 
— — ten vedetään ai- 
he, < na 6 lankaa pois, 
== kun taas vieres- 
> sä olevat 6 lan- käin. 
MT kaa. jätetään. va 07 
= Suuren = kangas- | esittää — varsin 
= runsaan reikäompelun, joka sopii hyvin hienosta liinasta tehtyihin kaita- ja 
Nonin. Reikäompeluosaa varten vedetään aina 27 langan jälkeen 3 


Ta 


neliön ympärillä 
olevat langat 
ympäröidään en- 
sin etupisto-om- 
pelulla 4 langan 
yli, sitten koris- 
tetaan keskus 4 
laakapisto-kol- 
mikulmalla. Kes- 
kimmäiset reikä- 
ompelut — muo- 
dostuvat pujot- 
tamalla 4 tahi 
2 lankaa ristik- 


i 


: K dukaa pystysyoraan ja vaakasuoraan pois. Näin muodostuneista neliöistä ris- 
— tikoidaan 4 tiheästi ja 4 kokonaan, samalla kuin kunkin 3 väliin jätetyn langan 
— jälkeen vedetään 3 lankaa pois. Tiheihin neliöihin ommellaan kuhunkin sil- 
A killä tai vahvalla liinalangalla valkoinen, kaksikymmensäteinen tähti. —Sel- 
— keän neliön ristikko ommellaan puoliristipistoilla ja sen jälkeen täytetään kuvio 
E kuv. 62 mukaan. 


-—— 


E 1 62. Kaksoisreikäompelu. 


3 Puma ed väh 


; ii TTI 


— Reikäompelu — 4 . 


k 
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Kuvassa63 
näkyy — kaksois- 
reikäompelu ym- 

päriommelluin 
neliöin. Sitä var- 
ten vedetään ai- 
na 20 langan jäl- 
keen 4 lankaa 
pois  pystysyuo- 
raan ja vaaka- 
suoraan — suun- 
taan. Näin muo- 


| lankaa pois. a 
* keät osat at 
-mellaan — risti-* 

pistoilla ja tiheät. : = 


dostuneista neli = <= (STT STN neliöt  vahviste- 
öistä jää vuoro- 63. Kaksoisreikäompelu. = == taan, ja sitten 
tellen yksi tihe- — ympäröidään ai- 


na langan paksuuden mukaan yhdellä tai useammalla langalla, kuten kuvasta 63 
näkyy, — niin että ne tulevat ympyrän muotoisiksi. : 


— 


64. 64a. 65. Kaksoisreikäompeluja. 
Katso kuv. 64—66;'sopivat myös kuvaan 40. 


Kuvassa 
64 näkyy kau- 
nis reikäompe- 
lu, sopiva hyvin 
hienosta — liina- 
kankaasta teh- 
tyihin liinoihin. 
Reikäompelua 
varten vedetään 
kunkin 28 lan- 
gan jälkeen pois 
4 lankaa pysty- jelle neljä ker- 
suoraan ja 4 taa 4 lankaa 
lankaa — vaaka- | vetämällä = poi 
välillä olevat 4 lankaa. Selkeät neliöt täytetään kuvan mukaan silmukkapis- 
toilla; tiheisiin neliöihin ommellaan kuhunkin kuusitoista säteinen tähti. 
kaanreunat on vahvistettava huolellisesti kaikissa reikäompeluissa. 


suoraan suun- | 
taan. Näin muo-:- 
dostuneista. m 
liöistä jää vuo- 
rotellen. yksi. ti 
heäksi, kun taas. 
vieressä - oleva 
AK E 


jättämällä jä 


kerran 3 lankaa väliin. Ristikkopohja kiedotaan hienolla langalla edes : 
kaisin ommellen, kiinteät neliöt ommellaan valkoisella kiiltolangalla, ? a 
keskeltä. 


Kaksoisreikä- 65. Kaksoisreikäompelu 


ompelu. | N EREN 


— 0. Sievä ristikkopohja on myöskin mallissa kuv.65. Sitä varten vedetään 
W iA "pois 4 lankaa ja jätetään väliin 4 lankaa. Ristikko ommellaan kahdelle taholle 
E puoliristipistoilla ja aina 4 ruutua täytetään sitten parsintapistoilla kuv. 65 
= mukaan. — 


66. Verhoihin sopiva reikäompelu. 


1 = Langat vede- 
= tään pois 3 sm:n 

= — leveydeltä, kan- 
: a — kaanreuna vahvis- 
0 — tetaan = ak MA -0M- 


puolin aina 4 nip- 
pua lujasti yhdessä. 
Kaksi —kiemuravii- 
vassa kulkevaa sol- 
muriviä solmiaa en- 
sin aina 4 nippua, 
jokaisen. erikseen, 
lähellä kankaanreu- 
naa sekä sitten 
myöskin — kaikissa 
risteyspaikoissa om- 
pelulangat yhteen. 


N 
a 


se "tankaa yhteen. 
— Kolme suorassa vii- 
— vassa kulkevaa sol- 
= muriviä pitää kes- 
=o kellä ja molemmin 
kt 


virta E 


poe 66. Reikäompelu verhoon 
kuv. 50. 


67. Pusero. 
Katso kuv. 67 ja 67a. 


=  Työaineina on valkoista pumpulikangasta ja hienoa valkoista helmilankaa 
= m:0 12. Keskimmäistä reikäompelua varten vedetään 11/, sm leveydeltä loimi- 
= langat pois, jätetään 4 lankaa väliin ja vedetään sitten vielä 10 lankaa pois. 
x * Kapeaan kangaskaistaan tehdään risteilypisto-ompelu 4 langan yli ja sen jälkeen 
v keskimmäinen solmupisto-ompelu, käsittäen aina 6 nippua, ja sitten kummalle- 


— kin puolelle molemmat kaarevat solmurivit. Viimeistä riviä tehtäessä solmi- 


674; 


Reikäompelu puseroon kuv. 67. 


% 


taan samalla pingoituslangat keskellä ja tehdään pieni hämähäkki. E, 
olevaa reikäompelua varten vedetään pois 10 lankaa ja solmitaan 8 langan | 
erissä keskeltä yhteen. Sivulla olevassa reikäompeluryhmässä on sääntönä 

että kaikkien reikäompelujen väliin jää 4 lankaa. Molempien sivuryhmien kes- e 
kimmäistä reikäompelua varten vedetään langat 2 sm leveydeltä pois sekä 
Vn tämän molemmin puolin olevaa N varten da SE lev 


Lopuksi Kulkee lävitse kiemurrellen 3 solmuriviä. Viereinen 1 sm a 
reikäompelu tehdään kuten kuvasta 67a näkyy; kuitenkaan ei tässä tehdä ; 
muja, vaan niput ommellaan kietomalla. - 
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— 68. Puseroraita. 
Katso selitystä kaitaliinaan kuv. 39. 


68. Puseroraita. 


69. Paitapusero. 
Katso kuv. 69 ja 69a. 


Puseroon käytetään valkoista pumpulikangasta ja hienoa valkoista helmi- 
"lankaa. Mallin muodostaa 2 reikäompelua ja yksi leveä kaksoisreikäompelu. 


e 
poo 


EN 
joki 


69. Paitapusero. n Sia 
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Sen jälkeen kun keskimmäisen 2 sm levyisen rikaommetun reunalangat on ih = 
tetty ja 3 lankaa erältään niputettu, ommellaan aina 4 nippua yhdeksi pyl- 

vääksi. Tätä seuraa vinojen ja sitten suorien pingoituspistojen teko, viimemai- 
nittujen kanssa samalla kertaa hämähäkkien ompelu. Molemmilla puolilla. on. | 


69 a. Reikäompelu paitapuseroon kuv: 69. : a 


2 sm leveä, kierretyistä nipuista ommeltu reikäompelu (kts. kuv. 9). 8 sm leveää 

kaksoisreikäompelua varten vedetään pitkin- ja poikinpäin vuorotellen 6 lankaa 
pois ja jätetään jäljelle 6 lankaa. Sen jälkeen kun lankojen leikkauskohdat on. a 
vahvistettu, ommellaan vinot lävistäjälangat, jolloin kierretään aina 3 ja Ja 
lankaa keskenään. Kalvosimissa ja kauluksessa on samanlaiset reikäompelut. 
Pusero pannaan kiinni selästä. 


| 70. Pusero. a z | 
Katso kuv. 70 sekä 70 a ja b. | Kia E 


Puseron valmistamiseen käytetään kellertävää pumpulikangasta. Reikä-- 
ompelumalli ommellaan valkoisella. hienolla liinalangalla. Lankojen pois vetä- 
minen keskimmäisessä reikäompelussa tehdään niin, että ensin vedetään 4 lankaa, 
sitten jätetään väliin 4 lankaa, vain keskelle jätetään 20 lankaa. "Kuten kuvasta - 
70 a "näkyy, ommellaan — = sittenkun lankojen leikkauskoidat on Mm. 


ensin toiselta reunalta yhtäänne, Sen noita takaisin. Käseiien raitojen 
välissä olevaa leveämpää Kouta Jara vedetään pitkin ja N päin 


on. Lälellisesti” vahvistettu pidetään aina 4 kangäsneliötä yhteen Krelmä ja 
— pujotetaan niiden ulkopuolelle puoliympyrän muotoisesti leveä reunus, vuoron- 
je! ään ottamalla neulalle aina 4 lankaa ja jättämällä 4 lankaa väliin. Sitten 
iedää in neula sisimmäiseen 4 lankaan, kiedotaan ne ja muodostetaan tällöin 


SSN keskuksen yli. 


N ea 4 


70 a. Reikäompelun keskiosa kuv. 70. AN 


70 b. Reikäompelun sivuosa kuv. 70. 


71. Reikäompelulla koristettu pusero. aa 
Katso kuv. 71 ja 7Tla. : ksen 


Tässä puserossa, joka on tehty hardanger-kankaasta tai liinasta, sovitetaan E E 
2 reikäompeluraitaa nappilistan kummallekin puolelle.  Reikäompelu ristikoi- a 
daan vetämällä pois 6 lankaa ja jättämällä väliin 6 lankaa. Lankojen leikkaus- 


71. Pusero. 71 a. Reikäompelu puseroon kuv. 7 


kohta reunassa vähvkteeiän edeltäkäsin laakapistoilla 6 langan yli.. Jääneet E 
langat pujotetaan edestakaisin lujaksi ristikoksi. Sitten täytetään aina 4 ruutua - 

pitsipistoilla (kuv. 18); vieressä olevat 4 ruutua muodostavat pohjustan tähdelle. A 
= Sen keskipisteestä pingoitetaan 4 lankaa kulmiin ja sivuille ja yhdistetään. ne. 
parsintapistoilla. Kalvosimissa on sama reikäompelu, kangas on vain kielekkei-- 


den kohdalla vahvistettava 6 langan leveydeltä ennen pois leikkaamista. 


EA ist Rt 2 57 


| — Tämä soma as | ; mukaan. Kes- 
a reikäompelu om- | vy A * A 4" — kimmäistä reikä- 
ja > mellaan puseroi- 4 ; ompelua varten 


= hin varsin käy- poistetaan — 16 
KA tännölliselle pa- lankaa ja nipu- 
=. namakankaalle. tetaan reunoilta 
= Kielekereikäom- 6 langan = eriin. 
Ea - pelua varten ve- Vuorotellen =sol- 
=. detään pois 6 mitaan nyt 3 
2 lankaa ja ommel- 72. Reikäompelu puseroihin ja liinoihin. yPRäa A. 
E: > laan ne kuv. 8 ; yhteen ja 2 nip- 
a pua ommellaan parsintapistoilla. Käytettäessä kuvasta 73 näkyvän reikä- 
4 > . ompelun yhteydessä on se soma puserokoristus, varsinkin jos ristipisto- tai 


-laäkapistoreunus yhdistää reikäompeluryhmiä. 


n 73. Puseroihin ja liinoihin sopiva reikäompelu. 

a Tätä reikä- tehdään kuv. 8 
a = ompelua varten, mukaan ja sen 
E *joka myös on jälkeen pingoite- 
+ ommeltu pana-. taan työ kehyk- 
Tavi + makankaalle, siin. — Reunassa 
== 0 poistetaan = syr- niputetaan aina 
a —jissä 6 lankaa 4—6 lankaa, ja 
+ kohdaltaan, kes- vähän — matkaa 
284 — keltä 36 lankaa. reunasta, mutki- 
o + Niiden väliin jää tellen. eteenpäin 


a E: vers sm leveältä mennen, —solmi- 
— kangasta. Kiele- 73. Reikäompelu puseroihin ja liinoihin. taan 2 nippua 
kereikäompelu yhteen. Tällöin 
jw joka kerta uusi nippu lisäksi ja jätetään yksi pois. Tehtäessä 
+-5E > vastapäätä olevaa mutkariviä suoritetaan myös samalla nippujen parsinta-- 
. ompelu keskellä. ; Ompelulanka viedään eteenpäin takapuolelta reunalankojen 
"kautta. 


< == 74. Runsaalla reikäompelulla koristettu paita. 
: Katso kuv. 74 ja 74a. 


=  Tämärunsaasti Hast morsiuspaita on tehty hienosta kiiltävästä pum- 
— pulikankaasta, josta helposti voi vetää langat pois. Reunassa kiinnitetään langat 

— laakapistoilla 8 langan yli ja leikataan kudoslangat poikki aivan läheltä laaka- 
E 3. pistoja. Sitten poistetaan kankaasta langat aina 13/, sm leveydeltä, jättämällä 
w — väliin 8 lankaa. Nelilankaisina ryhminä täytetään näitä lankoja parittain par- 
| i sintapistoilla edestakaisin, niin että syntyy vahva ristikko. Näin muodostuneet 


[A 
my 


5 
pii 1 


< J TA ja Ts. Paita ja laukku. Aid ta 


neliöt täytetään kolmella tavalla. Malli 1: Jokaiseen sisäsivuun tehdään 4 = a 
yhtäsuurta kaarta, jolloin joka kerta viimeinen kaari kiedotaan ompelulangalla. 
uuteen kaareen 2 kertaa. Lopuksi kierretään lanka vielä kerran kaikkien kaa- 
rien läpi, että ne tulisivat lujemmiksi. Malli 2: Jokaiseen kulmaa tehdään 
napinreikäpistoilla ommeltu kaari, jonka keskessä on silmukka. Kolmatta 
kaarta tehtäessä pingoitetaan yksi lanka vastapäätä olevaan kaareen ja takai- 


sin tullen kiedotaan ympäri. Samoin tehdään ommellessa neljättä kaarta. Sen 


a ra. 


- 


NSN 74 a. Reikäompelu paitaan kuv. 74. 


N s - 
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N 
ET keen pingoitetaan lanka ympyräksi keskipisteen ympäri ja ommellaan napin- 


S K = re nsa, Ea tällöin p virusta : Kettaa- M a 1 113 muodostaa 


P- 


dään suuri ympyrä KNapistesn ympärille ompelemalla alvtkkeeminerni 
E ympyrälanka napinreikäpistoilla. Aina kun on valmistettu "16 kaarta tehdään 
— pingoituspisto reunan keskelle tai kulmaan ja kiedotaan ympäri takaisin tullen. 
olmannen pingoituspiston jälkeen täytetään kaikki kolme parsintapistoilla 


= 00 75. Reikäompeilulla koristettu laukku. 
| Katso kuv. 75 sekä 75a ja b. 


AU0 400 000 


SL IRA. 
S 
A ko «0 eno" SN 
75 b. Reikäompelun tekotapa 


kuv. 75. 


Tämä sievä laukku on 30 < 

15 sm suuruinen ja koristettu 
suorakulmiolla, joka on 3 sm ala- 

* ja sivureunasta. Siihen käyte- 
tään tavallisen paksua liinaa, 
laakapistot ommellaan kiiltolan- 
galla ja reikäompelu liinalangalla, 
joka on yhtä paksua kuin kudos- 
lanka. Ensin SA koko 


28 76. 77. Kaksi lapsen mekkoa. 
N N Katso kuv. 76, 76a ja 45. 
Pieni mekko, kuv. 76, valkoisesta tavallisen paksusta liinasta, on 
Eu koristettu rintalapulla, jossa on reikäompelu kuv. 76 a mukaan. Reikä- 
npelu on yhtä leveä kuin kaula-aukkokin, samoin yhtä pitkä. Ala ympäröi- 
än napinreikäpistoilla 8—10 langan yli, sitten leikataan langat poikki ympä- 
Tinsä 2 sm leveältä reunasta, jättämällä väliin 6 lankaa. Nämä viimemainitut 
ytetään kiiltolangalla edestakaisin, niin että muodostuu vahva ristikko. Lan- 


76 ja 77. lapsen. jtn 


= Kaksi mekkoa. 


(05 


rille = pingoite- 
taan UD : 


koja pingoite- 
taan pystysuo- 
raan, — vaaka- 
suoraan = sekä 
viistosti ja nii- 
den risteyspis- 
- teisiin ommel- 
laan hämähäk- 


ti apinkä- 


i 


ki. Pienen pie- vistan 

net kangasne- ympäri 

liöt ommellaan reikäpis 

ristikkäin — ja ja mekon. olka- 

ympäri punai- — päälle tulee na 

sella langalla ja pinreiät Mapa 

tämän — loista- Heel NA : 
vanvärisen 76 a. Reikäotapelt SEN Kv. [00% eraan Mek(i s 

kohdan ympä- 25 TASO (0 1 


samasta paikasta myöskin selitystä). Kaulareijän ympärillä, hihoissa 5 
haalla hameessa kiinnitetään päärmeet pylväsreikäompelulla.. — Mekko 
naan kiinni edestä. — Leikkauksen reunat päärmätään kapeasti, 'omme la 
nauhanlävet ja pujotetaan nyöri ristiin. niiden läpi sekä" solmitaan 
solmukkeeksi. 


lankaa reunassa 
pistolla kuv. 6. 
Kuv. 78 mukaan 
solmitaan sitten 


vat 


a o useamman 


> toista- aivan reunojen 
nädos. lähellä aina 2 

| t ihastutta- nippua > yhteen, 
an» pukukoris-- vieden = lankaa 
+ teen. Leveää ä rei- -näkymättömästi - 
ÄO ipelua "var- reunassa eteen- 
— vedetään päin. — Keskellä 

nä €. — pois run- solmitaan niput 
11/5 sm a yhteen nelittäin 

ältä ja nipu- 78. Reikäompelu pukuihin. ja sitten" kiedo- 
tetaan. aina 4. i o taan keskilänka 


—— toisella kerralla vielä kerran paksummalla, kiiltävällä langalla. 3/, sm päähän 
ev 001 K aompelusta tehdään 2 kapeaa pylväsreikäompelua. 


av. Kant 70. Päivänvarjo. 
EAN 2 "Katso kuv. 79. "sekä 79 a ja b. 


jon päällisen suoraa alareunaa KOTA 5 reikäompelua. aN vedetään 
is 4sm reunasta alempaa reikäompelua varten %/, sm leveältä ja sen jälkeen, 


; n 


79. Päivänvarjo. | (e , J 


jättämällä väliin 11/, sm kängasta, vedetään pois langat 2 sm leveäl 
reikäompelua varten. Sen yläpuolella oleva vastaa ensimmäistä reikäompelua. E 
Kapeat reikäompelut ovat kielekereikäompelua (katso työohjeita). Leveä reil 
ompelu tehdään parsintapistoilla niin, niin aina kolmesta yhteenkuuluv KSi 
ajatelusta. pylväsreikäompelunipusta ommellaan keskimmäinen puoliväliin ja 


79 b. päivänvaali kuv. 19, tai a = 
E myös pöytäliinoihin sopiva 
reikäompelu. 


| tästä lähtien nämä 3 nippua == 
79 a. Reikäompelu päivänvarjoon. = päätä olevaan reunaan asti. - Nyt vie- 

dään ompelulanka näkymättömästi. reu- 
naa pitkin seuraavaan kolmiosaiseen ryhmään ja keskimmäinen nippu kiedotaan, 


minkä jälkeen 3 nipun ompeleminen alkaa taas keskeltä. : = : 
Myöskin. kuvassa 79b o sievä ja sopiva: reikäompelu päivänvarjoon.. a 21298 


niputettu, solmitaan yhteen aina 6 nippua i linjassa. Toisella kerrali | 
solmitaan kuitenkin 3 nippua toisesta ja 3 nippua toisesta ryhmästä 15 
3 solmuriviä kiemufaviivana täydentää tämän soman mallin. : SIS 


80. Liinainen esiliina. 
Katso kuv. 80 a ja b. 


Tämän = esilii- 
nan koristuksena 
on 2 reikäompelu- 
reunusta = alareu- 
nassa. Päärme on 
3 sm leveä, aivan 
sen yläpuolella al- 
kaa samoin 3 sm 
leveä reikäompelu. 
2 sm levyisen kan- 
gasvälin = jälkeen 
alkaa 15 sm leveä 
reikäompelu. Ka-. 
peassa reikäompe- 
lussa — kuv. 80 a 


— ommellaan en- 80 b. Liinainen esiliina. 


daan: * koko 
sittenkuin. 


80 a. Kapean reikäompelun malli 
esiliinaan kuv. 80. 


kaa ja jätetty 4 lankaa väliin. Kun 
työ on pingoitettu kehyksiin om- 


x pea | mellaan ristikko kahteen suuntaan 
Ra + 80. Liinainen esiliina. ristipistoilla ja kuviot ommellaan 
Et MA , paksulla langalla kuv. 80 b mukaan. 
VAR N x 

Rist 81. Esiliina. 

a Katso kuv. 81 ja 814. 

pm 

5 kun Esiliina on tehty Pata ralkaisesta liinasta. Sen Ympani ja poikinpäin 


81. Esiliina. KR =! 


64 


. 


vasta = pylväsrei- 
käompelusta on 
81/, sm leveä rei- 
käompelu. Ensin 
ommellaan 4 ri- 
viä risteilypistoja 
4 langan yli ja 
huolehditaan sii- 
tä, että ainaote- 81 a. Reikäompelu esiliinaan kuv. 80. 4 
taan samat lan- a | | * käsittävien 
väitten 'parsintaompelu jättämällä väliin 6 lankaryhmää vapaaksi; 
kuv. 81 a. Nyt seuraa vapaitten nippujen solmiaminen 3 rivissä, jol 

pelulanka viedään edelleen pylväiden alta. v 


82. Puseroihin sopiva. reikäompelu. 
Kts. kuv. 67 selityksineen. | 


aa 82. Puseroihin sopiva kap 


83. Puseroihin ja liinoihin sopiva reikäompelu. - 


—m 


seksi ommeli: 
lanko jään 


Tätä varten 
vedetään =reikä- 
ompelun 2 sm le- 
vyisestä = keski- 
osasta kaikki lan- 
gat pois, kummal- 
lekin puolelle jä- 
tetään 6 lankaa, 
minkä jälkeen ve- 
detään — vielä 6 ; 
lankaa pois. Lan- 82. Reikäompelu puseroihin ja liinoihin. reunat . 
kojen niputtami- = Par tään pää 
käompelupistoilla. Työ pingoitetaan kehykseen. Aina 6 nippua kiinnitetää 
sinkertaisilla kielekepistoilla toisiinsa, ommellaan kiertäen lankanippua pi 
reunaan ja taas toista pitkin seuraavaan kiinnityspaikkaan. Kiemurrell 
mitaan. sitten langat aina 2 ja. 2 yhteen." Kolmannella ja neljännellä. 


solmu. KN 


rt | 84 ja 85. Kaksi esiliinaa. 


jä EET 84. Esiliina. 
ESIM | Katso kuv. 84 ja 92a. 


Kellertävästä kongressikankaasta tehdyn esiliinan alareunassa on lapsen- 
£ "myssyn (kuv. 92) soma reikäompelureunus. Sivuille on tehty kieleke-päärme- 
3 ; = reikäompelu. Reikäompeluun käytetään valkoista liinalankaa n:o 25. Esiliina 
= "on noin 55 sm leveä ja 70 sm pitkä, ylhäältä poimutettu sekä silkkinauhalla 
— koristettu ja kiinnitetty. 


85. Esiliina. 
Katso kuv. 85 ja 85a. 


ta reikäom- 
pelua. Niiden 
* valmistami- 
seksi — vede- 
tään 4 kertaa 
fm le 
veydeltä pois 


— Mustasta 
— silkistä. teh- 
a tynä on tämä 
rää a - esiliina terve- 
s — tullut lahja 

> vanhoille rou- 

E IIE. 6 sm le- 


= vein kan- Pi Can ; ; kudoslangat, 
> £aspäärmee- | kun taas vä- 
: g seen liittyy 4 85 a. Reikäompelu esiliinaan, kuv. 84. liin jää 3 ker- 

— yksinkertais- tää 1) 5smM. 


E kangasta. Irtonaiset langat järjestetään, kuten kuv. 84 a osoittaa, kangasrai- 


86 ja 87. 
Reformiesi- 


86. —Reformiesiliina. 
Katso kuv. 86, 86a ja 86b. 


langalla.  Reikäompelu tehdään niin hyvin "päärmereikäompeluna reuna 
kuin myös reikäompeluraitana rintalapusta alaspäin. Sitä varten vedetään 


ge TN 


44 


dh) 
Ju yy 


SN 7 


86 a. Reikäompelu esiliinaan kuv. 86. 


leveydeltä langat pois ja solmitaan ristik- 
"käin aina joka 10 langan jälkeen kum- 
pikin ompelulanka vuorotellen reunaan 
kiinni. Kolmas ompelulanka solmiaa 
molemmat ensimmäiset langat ja 10 
kuv. 864a) Rintalappu koristetaan 
jota varten vedetään pois 2 kertaa 24 lankaa ja kerran 16 lankaa : 
tään niiden väliin 2 kertaa 8Tankaa. Sittenkuin molempiin väliin. 


S jät napinreikäpistoilla ja ulkoraidat etupisto-ompelulla (kuv. 6) niin, että 


ostuu 3 pylväsreikäompelua.  Keskimmäisessä reikäompelussa solmitaan 
! allakin puolella aina 4 pylvästä yhteen ja vedetään lanka yhdellä pistolla 
1 läpi. Ulommaisissa reikäompeluissa solmitaan aina 4 pylvästä keskeltä 
1 ja sitten aaltomaisesti jokainen pylväs vielä kerran, minkä jälkeön lan- 
äytetään parsintapistoilla kuv. 86b mukaan. Kannattimissa on sama reikä- 
elu. kuin. reunoissa. 


87. — Esiliina. 


A 


VCM 
NE 
= 


i 
KA 
| 
NIas 
ENS 
pa 
[KN 
- 


PEEESEN VA 


= 


Knetats] 
Pad 
== 
VA 
NE 
PA 
b e 
PESOS 


AN 
AAA AL N. A 


—2---u—h 


ja = 
T- AAPEEE A? 


J ] 
A, 
N 


AEL HLTA LAS 


VYT KAN 
AEP Aaa AL 


Nina 


SE 
va 


S <y! p) 
e. dh 


mAALLAAAL.N CA 
NASN TAATA N 
IDS Va7. ma 


vai 

1 n 
N 

0 
N 


JA 
SÄ No 
— 

N v (2 

N 
N 


J 
SDI a 


TEN 


gat pois 1 1/, sm leveydeltä ja jae- 
m N reunoissa silmuk- 


nkaisksi miksi (kts. 1 kuv. 87 
y ja sen jälkeen solmitaan langat 

n nutkitellen. = Sitten ommellaan 1 
— välimatkan päähän alas ja 
"kummallekin sivulle. 4 langan yli 


"samoin mas pykälittäin napinreikäpistoilla 4 langan yli tuke- 
n ankoja poikkileikattaessa ja pois vedettäessä. — Kangas kolmikulman 
äpuolella. ristikoidaan nyt (20 lankaa leikataan pois ja 4 lankaa jätetään). 
a ommellaan edestakaisin ja samalla tehdään kaaret kulmiin. Kangas- 


88. 89. 90. Kolme nenäliinaa. 
Katso kuv. 88, 89, 90 sekä 88a, 89a ja 9a. 


kai 


= - sm suuruisia. Liinan kuv. 88a päärmettä varten varataan 2 sm 
gasta EN puolelle; 3 1/, sm reunasta vedetään 8 PIKAA pois ja tehdään reikä- 


— 5 — 


ompelu (kuv. 9) kiertämällä langat, jota ennen kiinnitetään päärme et 
ompelulla. Kaksi sm päärmeestä vedetään vajaan 1/, sm leveydeltä Then vois 


Pin 


ja jätetään yhtä monta lankaa väliin. Kuten kuvasta näkyy. tehdään tämä . 


O 


kertaa. Kolme viimeistä reikäompelua Lehdään edellämainitun "mukaisest 


1 = 884 Reikäompelu nenäliinaan kuv. 88. 


Nenäliinassa-kuv. 894a näkyy pylväsreikäompelu n eljä 
toistettuna. Sitä varten vedetään 4 kertaa vajaan 1/, sm leveydeltä 
ja jätetään väliin 1/, sm kangasta. Siirretyt pylväät muodostuvat - 
ommellaan nurjalta puolelta 3 kiinteän kaistan yli risteilypistoilla r 
pylväät siirtyvät. Otetaan aina kankaan vahvuuden mukaan 4—8 lanka 
lalle. Päärme kiinnitetään etupisto-ompelulla, (kts. kuv. 6). E 


90 a. Reikäompelu nenä- 
5 väIIKUV. 890 N liinaan kuv. 90. 


108 oleva asi E: Kartan" sm levyisen reikäompelun yläpuolella on 
levyinen E joka samoin kulmassa Kondan, menee ristiin 


= Ne iö öreikäompelua kaulus- ja hihakoristeiksi y. m. 
— Katso kuv. 91 ja Ola e 


Kaulus- ja hihareunuste. 


1 pelulaji, joka hyvässä kankaassa on kiitollista ja näyttää yksinkertaisen 
nsä takia kauniilta, on neliöreikäompelu. Milloin vain on käytettävänä 
äi hyvää kangasta, jonka kude- ja loimilangat ovat yhtä paksuja, voi- 
tätä tekotapaa suositella. 


Kuv. 91 c. Erittäin 
selvästi näkyvät pienet ruu- 
- dut on saatu esiin siten, että 

risteilypistoja, joilla samalla vedetään pois. 2— 
syntyy hieno pylväsreikä- aina — kankaan. 
"ompelu, jatketaan kankaan 61 a. Neliöompe- mukaan. Alempi 
takapuolella kahteen suun- lun tekotapa. - 5 —pelu on =pylv i 
taan risteillen; katso kuv. - lua, — (katso 
ylemmässä reikäompelussa on lankaniput ommeltu yhteen mu ; 
3 solmulla pieniksi neliöiksi. i a 
Erittäin aistikkaita ovat kaulus- ja hi ha reunu s t e e e 


sm PS 


AZ EAN A, 9) UNI NI NT NYS I A 
a Ke Me 86 M 4:60:6 a. / 


91 b. Neliöompelumalli kaulus- ja 
-hihareunusteihin. 


dulle koristetussa kuutiossa hieman kaarevan md — Malliss | 
koristetut suuret kuutiot erotetut muusta kankaasta Kielekereikä 
(katso vr ja kuv. 91 b). NEA N teko näkyy kuvasta. | 


v - 


0. Lane. n. 
TOON kuv. E 4 | 


nen kappale puseroliinaa ja Hdankia 1:0 25. Roikäompellj ki 
käänteeseen, joka tehdään 9 sm leveäksi ja 35 sm pitkäksi, jäte ä 
kangasneliöitä varten ja vedetään 15 lankaa joka puolelta. pois. 
tankojen leikkauskohdat on työohjeissa olevan L mukaa 


8:lle plmE Aaa 15 Kangasneliöihin ommellaan kahdeksans ate 
Lopuksi tehdään kielekkeet ja tarpeeton kangas leikataan pois. ä 
tetaan vaaleanpunaisilla nauhoilla ja. reikäompelun alle pannaa 
naista kangasta. i 


W 


* Dan manmaast 1307 


2 
n 


keä 02 a. Reikäompelu lapsenmyssyyn kuv. 92. 


GN > 93. Nenäliinan kulma. 
ali E Katso kuv. 93. e 


ja STA nsin tehdään hienoon, 30 x 30 sm suuruiseen batistiliinaan 11/, sm leveä 
Är ne kapealla pylväsreikäompelulla.  Reikäompelukulmaa varten ristikoi- 


) kangas, vetämällä aina pois 3 lankaa ja jättämällä 3 lankaa väliin; viime- 


12 


vistetaan napinreikäpistoilla. Pienillä kiedontaristeillä täytetään vuorotellen 
aina 4 pientä ruutua ja toiset 4 jää vapaaksi. Pehmeällä langalla laakapistoilla. 


ommellut pienet neliöt muodostavat taiteellisen kulman rajan. 28 


E! — 93. Nenäliinan kulma. a 
94. Leveä reikäompelu kaita- ja pöytäliinoihin. 2 N 
Katso kuv. 94. TEN a 


94. Leveä reikäompelu. - 


14 N 


+31 ilSäaNt kaksi 19, € sm. Tevyistä aakäpisttreun sta" jotka 
sm toisistaan yhdensuuntaisesti. Näiden sisäpuolelle 2 sm niistä. 
DN 5 teilypistorivi 4 langan yli siten, että otetaan aina 2 lankaa neulalle 
Pynodostuu: pylväsreikäompelu. Laakapisto- ja a 


langan nipuissa. Leveässä reikäompelussa solmitaan ensin aina 24 lan- 
een a. a tästä lähtien kummallakin puolella jokainen lankaryhmä 


« 


295. 95a. Nenäliina. | 
"Katso kuv. 95 ja 9a. — 


95 a. Reikäompelukulma nenä- 
liinaan kuv. 95. 


a puolin kuv. 7 mukaan. Kulman ristikkopohja ommellaan 
L n: o 30 ja KN reunat vahvistetaan kuv. 16 mukaan. 
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